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Стаття присвячена укріпленням Києва, збудованим протягом ХІХ  ст. на берегах Дніпра та схилах 
Печеська. Джерельна база для написання статті – креслення з Центрального державного історично-
го архіву України. Основна увага приділена реалізованим проектам укріплення сходу Нової Печерської 
фортеці.
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На сьогодні в повній мірі описані такі проекти укріплення Києва як  – фортеця у Старому місті,  
Звіринецьке укріплення, Печерська фортеця, Нова Печерська фортеця. Але інформація про фортифікацію 
берегової лінії Дніпра практично відсутня. Відсутній детальний опис захисту Печерської фортеці з півдня.

Наукова розвідка стосовно окремого берегового укріплення тет-де-пону була проведена І.  Ю.  Парні-
козою (2012). У статті Д. Я. Вортмана (2007) лише узагальнено описується, що з півдня Печерська фортеця 
XVIII ст. була захищена природними перешкодами – схилами Неводницької долини. 

Вперше укріплення підступів зі сторони Дніпра було вказано на проекті з посилення Києва, складений 
Директором інженерного Департаменту К. І. Опперманом у 1810 р., у зв’язку із загрозою атаки військ Наполе-
она. Будівельником нових укріплень був призначений інженер підполковник Федоров (Ситкарева 1997, с. 83).

Заново було побудовано Звіринецьке укріплення та берегові укріплення Дніпра. Ретраншемент  
Мініха, що в старому місті був зритий, оскільки неприятель міг використати його як укриття. Після  
проведення фортифікаційних робіт, згідно плану Київської фортеці 1812 р., верки цитаделі посилили, а тил 
захистили затильним укріпленням. Проміжок між дальнім ретраншементом та бастіонами посилили трьома 
батареями та люнетом, які мали тримати прибережні яри під вогнем. Для посилення верків фортеці також 
використовували полісади, такими полісадами була перегороджена і частина прибережних ярів. До бере-
гових укріплень на період 1812 р., збудованих на самій низинній частині берега, відносились: тет-де-пон та  
два редути (Генеральный план Киево-Печерской крепости и Зверенецкого укрепления 1812, арк. 1).

Тет-де-пон – обладнана позиція для прикриття переправи через міст (Шперк 1946), в нашому випад-
ку тет-де-пон одиночний, оскільки розміщувався лише з одного берега річки. Укріплення розміщувалось  
по дві сторони дороги яка йшла до мосту. З кожної сторони дороги складовими частинами укріплення були 
два фаси, між ними знаходився вихідний кут. Ця укріплена позиція мала захищати початок мосту на правому 
березі від атаки противника, якщо гарнізону фортеці довелося б відступати на лівий берег. 

З ліва від тет-де-пону розміщувався великий редут, він мав прикривати підступи до Наводницького  
яру, що йшов до мосту. Між фасами та фланками редуту було по два вихідних кути, третій вихідний кут  
знаходився навпроти шпіцу. Редут, що з права від тет-де-пону, мав прикривати підступи до мосту та яр, що 
йде від берега вглиб Лаври. Також редути мали тримати під обстілом всю ділянку берега Дніпра (рис. 1) (Гене-
ральный план Киевской крепости и Зверенецкого укрепления с показанием воинских зданий 1818, арк. 22).

Берегові укріплення, споруджені на низинній частині берега, проіснували недовго, про це дізнаємося  
з Генерального плану Київської фортеці за 1818 рік, на ньому вони ліквідовані. Також практично повністю  
було зрите затильне укріплення, від якого залишилася тільки лівофлангова напівкругла в плані батарея. Реш-
та батарей в південній частині отримали №№ 1, 2, 3, 4 (батарея № 4 залишилася від затильного укріплення) 
 і № 5. Люнет, який вже існував, отримав № 1 (Генеральный план Киевской крепости и Зверенецкого укрепле-
ния с показанием воинских зданий 1818, арк. 22).

Тил цитаделі знову не мав суцільного захисту. Батарея № 4 повинна була захищати Мазепинські мури 
з півдня, обстрілюючи з неї яр попереду. Зі сторони Дніпра Олександрівський півбастіон додатково був  
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прикритий батареєю № 5 (Генеральный план Киевской крепости и Зверенецкого укрепления с показанием 
воинских зданий 1818, арк. 22).

Схил гори Ближніх печер укріплювався лише від земляних зсувів підпірним муром Д. де Боскета. Цей 
мур мав таку саму конфігурацію, що й зараз і завершувався встановленими по краю двоярусними, в плані 
прямокутними баштами з балюстрадою між ними (Тронько 2011, с. 1342).

У 1829 р. починається будівництво люнетів № 1 і № 2, щоб підсилити підступи з півдня до Печерської 
фортеці спільно зі Звіринецьким укріпленням та вже збудованими двома флешами (Дело 1891 г. по описи 
№ 12 Киевского Инжинерного управления по строительной части с предоставлением полного формуляра 
Киевской крепости с Летописью 1829, арк. 37–38).

У 1831  р. при приведенні Київської фортеці в оборонне становище через Польське повстання  
1830–1831 рр., окрім робіт щодо її посилення, були влаштовані палісади (Дело 1891 г. по описи № 12 Киевско-
го Инжинерного управления по строительной части с предоставлением полного формуляра Киевской креп 
ости с Летописью 1829, арк. 39–40).

У 1844–1845 рр. у ході робіт зі спорудження споруд Нової Печерської фортеці, побудували оборонний  
мур навколо Ближніх та Дальніх печер, довжиною  – 549 сажнів (приблизно 1169  м). Товщина стіни в 3  ½ 
цеглини, з південного сходу вона мала напівкруглі виступи для фланкування (в Літописі Київської фортеці 
виступи мають назву півбашт), їх товщина була більшою – 4 ½ цеглини (Чертеж Генерального плана Кие-
во-Печерской цитадели 1841, арк. 22).

В стінах обводу, в місті примикання їх до Мазепинських мурів, знаходились в’їзні брами. По всій про-
тяжності оборонного муру було 43 амбразури та 470 бійниць, настильний вогонь з них мав охороняти пагор-
би, низини та ущелини набережного косогору, а також частину самої річки. Лаврська огорожа з напівбашта-
ми коштувала – 54 998 руб. 23 ¼ коп. (Чертеж Генерального плана Киево-Печерской цитадели 1841, арк. 22).

В ході робіт з будівництва Нової Печерської фортеці розглядалися різні варіанти укріплення берегової 
частини Дніпра між цитаделлю і північним краєм фортеці. На частині Генерального плану Києво-Печерської 
цитаделі за 1850 р., показано, що передбачалось перед правим фасом Спаського бастіону провести обсипку й 
оброблення крутості усіченого гласису. Для запобігання підмивання та обвалу гласису необхідно було влаш-
тувати в його основі жолоби з цегли для відводу ґрунтових вод (Генеральный план 1850, арк. 2).

Також на плані показано оборонний вал ламаного накреслення, що проходив по верхній частині бере-
гового уступу від цитаделі до казарми на Перешийку. Така форма валу полегшувала взаємну вогневу підтрим-
ку його ділянок, і в ряді випадків забезпечувало ведення перехресного вогню. В окремих, важливих місцях, 
було передбачено спорудження казематованих оборонних споруд. Через побоювання, що вага валу може ви-
кликати зсуви ґрунту на береговому схилі, було запропоновано замінити вал кам’яною оборонною стіною. 

На ще одному плані цього періоду планували навпроти Спаського бастіону цитаделі звести редут,  
навпроти мосту збудувати тет-де-пон, який мав складатись лише з двох фасів. Також новий редут мав з’єд-
нуватись ретраншементом з тет-де-поном та казармою на Перешийку (рис.  2). Також, на поворотах, лінія 
укріплювалась казематованими батареями, загалом їх мало бути дві (По Киевской крепости. Предложение 
по расширению фильтра при крепостном водопроводе, арк. 34).

В результаті, на самому березі Дніпра біля підніжжя косогору був збудований казематований верк  
з проїздами, призначений для обстрілювання набережного шосе – він представляв оборону: в 12 казематах 
на 41 гармату і 18 рушниць.

Відповідно до плану за 1854  р., він складався з двох верхніх та одного підвального поверхів, ширина  
будівлі 86 фути (приблизно 26,2 м), довжина – 151 ½ фути (приблизно 46,1 м) (рис. 3).

В підвальному поверсі верку знаходилось одне казематоване приміщення, на нижньому поверсі  –  
два казематованих приміщення, на верхньому – чотири. По центру нижнього поверху знаходились два арко-
вих проїзди.

На кожному з поверхів були казематовані приміщення, зі сторони Дніпра каземати були великого  
розміру та з різною кількістю амбразур, в підвальному – 5, на нижньому та верхньому поверхах – 10 амбразур 
та 4 бійниці (По Киевской крепости. Чертеж казематированного верка 1854, арк. 23). Амбразури дозволяли 
вести вогонь вздовж набережного шосе та берегових схилів Дніпра в обидві сторони.

Для запобігання зсувів схилів Дніпра в районі казарми на Перешийку планувалося звести підпірні  
стіни. За первинним проектом планувалося звести послідовно на одній лінії три стіни. Причому верхня і 
нижня мали ще й оборонне значення, тому що мали по центру артилерійський каземат з двома амбразурами 
і стрілецькі галереї з чисельними рушничними бійницями. 

На сусідній ділянці косогору, що з півдня зображена такої ж форми, що й середня стіна, й на тому ж  
рівні третя підпірна стіна (По Киевской крепости 1840, арк. 40).
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Новий проект Передмостового укріплення був створений в ході підготовки Київської фортеці до Крим-

ської війни. Цього разу укріплення мало більш серйозний характер та повинно було захищати підступи на 
лівому березі Дніпра до греблі, що розташовувалось перед постійним Ланцюговим мостом. Розташовувалось 
укріплення на Броварському шосе за Микільською слобідкою та на відстані 900 сажнів (приблизно 1,8 км) 
від мосту.

Але існувало декілька варіантів влаштування зімкнутого укріплення. Згідно першого креслення  
від 24 серпня 1854 р. з півночі та півдня по центру знаходився бастіон, від фланків якого йшло два крила, а із 
заходу та сходу – два півбастіони, поєднаних куртиною (Часть Генерального плана Киево-Печерской цитале-
ли 1844, арк. 22).

В більш пізньому плані, від 16 жовтня 1854  р., тет-де-пон зазнав змін у сторону спрощення, з півночі  
та півдня укріплення складалось з подвійного редану, а із сходу та заходу – з бастіону та 2-х реданів (рис. 4).  
В обох кресленнях через центр укріплення проходило шосе. Обабіч шосе були земляні батареї, на кожній з 
них можна було розмістити по три гармати (План нового цепного киевского моста и домов с показанием 
блокгаузов и предмостного укрепления за Никольской Слободкой, арк.  9). Підступи до мосту на правому  
березі прикривалися дерево-земляними блокгаузами, призначеними для ведення артилерійського і руш-
ничного вогню.

Після закінчення основних фортифікаційних робіт у 1856  р. оборона фортеці з боку Дніпра набула  
того вигляду, який зберегла і в майбутньому: Цитадель зімкнули цегляною оборонною стіною зі сторони  
Дніпра. Ця стіна мала артилерійські амбразури і рушничні бійниці, охоплювала собою всю територію  
Ближніх та Дальніх печер, утворюючи, таким чином, ретраншемент Лаври. Крім того, підступи до цитаделі 
з південного боку прикрили 4 люнетами, два з яких (№ 3 і № 4) були зведені на місці раніше побудованих 
флешей (По Киевской крепости 1840, арк. 40). До цього часу Звіринецьке укріплення в штаті фортець вже  
не значилось. Підхід від Подолу до ланцюгового мосту та в тил всього північного фронту оборони фортеці,  
а також по Дніпру, був прикритий казематованим верком.

Стосовно підпірних стін, то їх збудували лише дві, які збереглись до сьогодні. Обидві мали стрілецькі 
галереї, а по центру була ще й велика порохова камера й артилерійський каземат на дві амбразури. В верхній 
підпірній стіні з ліва був один глухий каземат (в ньому був лише один вихід) з трьома бійницями (Генераль-
ный план 1850, арк. 1).

Крім запобігання схилу Дніпра від зсувів, ці стіни блокували спроби противника обійти казематований 
верк і казарму на Перешийку по дніпровському схилу.

Згідно формуляра вартості споруд Нової Печерської фортеці за 1895 рік, напівкругла підпірна оборонна 
стіна, що в правому врізному гласисі обійшлась в 25 853 руб. 83 ¼ коп., нижня дугоподібна підпірна оборонна 
стіна – 10 847 руб. 20 ½ коп. (По Киевской крепости. Фасад полукруглой опорной стены в правом врезном 
гласисе 1853, арк. 16).
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Abstract: The article is about the fortification of Kyiv which was built during the XIX century. This is fortifications 

on the banks of the Dnieper and on the slopes of Pechesk. The source for the article is a draft from the Central 

State Historical Archive of Ukraine. The main attention is devoted to the implemented project of strengthening  

the east of the New Pechersk Fortress.

At first the strengthening of the fairway from the Dnieper was indicated on the project to strengthen Kyiv.  

The project compiled by the Director of the Engineering Department K.I. Opperman in 1810. It was due to the threat 

of an attack by Napoleon’s troops. 

The Zvirynets fortification and the fortifications of the bank of the Dnieper were built a new. After the fortification 

works, according to the plan of the Kyiv fortress in 1812, the fortifications of the citadel were strengthened.  

The intervening gap between the far retrenchment and the bastions was bolstered by three batteries and a lunette, 

it was built for keeping coastal ravines under fire. The coastal fortifications which was built in 1812, included: 

tet-de-pon and two redoubts.

On the General plan of the Kyiv fortress 1818, the coastal fortifications on the lower part of the shore and zatylne 

(rear) strengthening were eliminated. 

In the 1829 began the constructions of lunettes №1 and №2. These strengthening must to protect approaches  

from the south of the Pechersk fortress together with the Zvirynets fortification.

In 1844-1845, during the construction of the New Pechersk Fortress, around the Near and Far Caves was built 

a defensive wall.

After the completion of the main fortification works in 1856, the defense of the fortress on the Dnieper side 

consisted of the Citadel closed by a brick defensive wall. Approaches to the citadel on the south side were covered  

by four lunettes. Also was built casemated fortifications with passages – for fire on the embankment highway. For 

strengthening landslides on the slopes of the Dnieper near the barracks on the Isthmus built two retaining walls.

Key words: Kyiv fortress, embankment verk, bridgehead, citadel, K.I. Opperman.

Рис. 1. План Київської фортеці генерал-майора Глухова 1812 р.  

Джерело: ЦДІАК України, ф. 1436, оп. 2, спр. 19.
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Рис. 2. Фрагмент з плану Нової Печерської фортеці 40 рр. ХІХ ст.  

Джерело: ЦДІАК України, ф. 1434, оп. 1, спр. 57.

Рис. 3. Креслення казематованого верку 1854 р.  

Джерело: ЦДІАК України, ф. 1434, оп. 1, сп. 33.
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Рис. 4. Зімкнуте укріплення на лівому березі Дніпра 1854 р.  

Джерело: ЦДІАК України, ф.1434, оп. 1, сп. 6.


