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В альбомі розміщені основні тактико-технічні характеристики, силуети, фотографії та розпізнавальні знаки 
літаків, вертольотів, безпілотних літальних апаратів та крилатих ракет, які знаходяться на озброєнні збройних сил та 
інших військових формувань України та Російської федерації.  

На початку альбому приведені розпізнавальні знаки військової авіації України, військово-повітряних сил країн-
сусідів і провідних країн світу та логотипи авіакомпаній, що найбільш поширені в повітряному просторі України. 

Для кожного літального апарату відведено дві сторінки. 
На лівій сторінці розміщено найменування літального апарату, його призначення, країна-виробник та дані про 

модифікації та варіанти літального апарату (на основі яких створений); основні тактико-технічні характеристики; схема 
літального апарату в трьох проекціях (для деяких типів літальних апаратів схеми відсутні). 

На правій сторінці розміщено фотографії літального апарату в різних положеннях. Фотографії приведені без 
дотримання визначених ракурсів та масштабів для кожного літального апарату, але розміщені в кількості, достатній для 
того, щоб скласти уяву про конструкцію літального апарату та дати можливість розпізнати літальний апарат в повітрі та 
на землі. 

Альбом призначений для постів візуального (повітряного) спостереження, для частин та підрозділів військ ППО 
Сухопутних військ, зенітних ракетних та радіотехнічних військ Повітряних сил та інших родів військ Збройних Сил 
України та інших військових формувань. 

Даний альбом підготував майор Шевчук С.В.. Пропозиції та побажання просимо надсилати на електронну адресу: 
albompvs@ukr.net. 
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Стратегічний бомбардувальник Ту-160 (СРСР) 
Призначений для ураження ядерною та звичайною зброєю найбільш важливих цілей у віддалених воєнно-географічних районах і 

глибокому тилу континентальних театрів воєнних дій. 
 

Модифікація Ту-160 
Розмах крила, м  
  максимальний 55,70 
  мінімальний 35,60 
Довжина літака, м 54,10 
Висота літака, м 13,20 
Площа крила, м2 360,0 
Маса, кг  
  порожнього літака 110000 
  нормальна злітна 267600 
  максимальна злітна 275000 
Маса палива, кг 148000 
Тип двигуна 4 ТРДДФ НК-32 
Тяга, кН  
  нефорсована 4 x 137,20 
  форсована 4 x 245,70 
Максимальна швидкість, км/год  
  на висоті 2000 
  біля землі 1030 
Крейсерська швидкість, км/год 850 
Практична дальність, км  
  з нормальним бомбовим 
навантаженням 14000 

  з максимальним бомбовим 
навантаженням 10500 

Тривалість польоту, год 15 
Максимальна швидкопід’ємність, 
м/хв 4200 

Практична стеля, м 15600 
Максимальне експлуатаційне 
перевантаження 2.0 

Екіпаж, чол 4 

Озброєння: 

В двох внутрішньофюзеляжних 
вантажовідсіках розміщується цільове 
навантаження загальною масою: 
стандартно – 22500 кг, максимально – 
до 40000 кг: 
в тому числі 2 барабанні ПУ з шістьма 
стратегічними і тактичними КР Х-55 і 
Х-55М, 2 барабанні ПУ з 12 

аеробалістичними КР малої дальності 
Х-15 (М=5,0) з ядерними і неядерними 
БЧ, КАБ різних типів до КАБ-1500, 
термоядерні та звичайні бомби, міни. 
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Стратегічний бомбардувальник Ту-95 (СРСР) 
Призначений для поразки крилатими ракетами і бомбовим озброєнням важливих стаціонарних об’єктів вдень та вночі, в будь-яких 

метеоумовах і в будь-якій точці земної кулі. На основі Ту-95 розроблено велику кількість модифікацій: бомбардувальники-ракетоносці (Ту-95К, 
Ту-95КД, Ту-95КМ), розвідники (Ту-95МР, Ту-95РЦ), пасажирські літаки (Ту-114, Ту-116), літак ДРЛВ (Ту-126), протичовновий літак (Ту-142) та 
інші. 
 

Модифікація Ту-95МС 
Розмах крила, м 50,05 
Довжина літака, м 47,09 
Висота літака, м 13,20 
Площа крила, м2 295,00 
Маса, кг  
  порожнього літака 94400 
  максимальна злітна 187700 
Паливо, кг 87000 
Тип двигуна 4 ТГД НК 12М (МВ) 
Потужність, к.с. 4 х 15000 
Максимальна швидкість, км/год  
  на висоті 830 
  біля землі 650 
Крейсерська швидкість, км/год 710 
Практична дальність, км 10500 
Бойова дальність, км 6500 
Практична стеля, м 12000 
Екіпаж, чол 7 

Озброєння: 

дві 23-мм гармати ГШ-23 або ГШ-23Л 
бойове навантаження - нормальне    
9000 кг, максимальне - 20000 кг,            
в перевантаження - 25000 кг: 
Ту-95МС оснащений барабанною 
багатопозиційною пусковою 
установкою, розрахованою на шість 
малогабаритних дозвукових крилатих 
ракет великої дальності Х-55 (дальність 
2500 км). Під крилом на двох вузлах 
зовнішньої підвіски літака Ту-95МС-6 
допускається розміщення ще чотирьох 
ракет цього типу. На літаку                
Ту-95МС-16 під крилом на чотирьох 
вузлах може підвішуватися десять Х-55 
(в даний час у відповідності з 
російсько-американською 
домовленістю всі літаки Ту-95МС 
несуть ракетне озброєння тільки на 

внутрішній підвісці). Допускається 
оснащення літака і звичайними вільно-
падаючими бомбами. 
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Дальній бомбардувальник Ту-22М (СРСР) 
Призначений для ураження надзвуковими керованими ракетами морських та наземних цілей вдень та вночі, в будь-яких метеоумовах. 

Бойові можливості Ту-22М дозволяють виконувати задачі по знищенню морських та наземних цілей в усьому діапазоні його бойового 
застосування в оперативній і стратегічній глибині оборони противника при польотах над морем і рівнинною місцевістю. На основі Ту-22М 
створений тактичний розвідник Ту-22МР. 
 

Модифікація Ту-22М3 
Розмах крил, м  
  максимальний (65 град) 34,28 
  мінімальний (20 град) 23,30 
Довжина, м 41,46 
Висота, м 11,05 
Площа крила, м2  
  максимальна (65 град) 183,57 
  мінімальна (20 град) 175,80 
Маса, кг  
  порожнього 78000 
  нормальна злітна 112000 
  максимальна злітна 126000 
Маса палива, кг 53550 
Тип двигуна 2 ДТРДФ НК-25 
Тяга, кгс  
  нефорсована 2 х 14500 
  форсована 2 х 25000 
Максимальна швидкість, км/год  
  на висоті 2300 
  біля землі 1050 
Крейсерська швидкість, км/год 930 
Практична дальність, км 7000 
Бойовий радіус дії, км  
  на понадзвуковій швидкості 1500-1850 
  на дозвуковій швидкості біля землі 1500-1650 
  на дозвуковій швидкості по 
змішаному профілю 2410 

Практична стеля, м 13330 
Екіпаж, чол 4 

Озброєння: 

одна 23-мм гармата ГШ-23Л 
бойове навантаження – 24000 кг 
(максимальне) і 12000 кг (нормальне): 
1-3 КР типу Х-22М 
10 аеробалістичних ракет Х-15. 
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Фронтовий бомбардувальник Су-24 (СРСР) 
Призначений для прицільного ураження наземних і надводних цілей в простих і складних метеоумовах, вдень та вночі, в тому числі з 

малих висот, при ручному та автоматичному управління літаком. На основі Су-24 розроблено модифікації: літак-розвідник (Су-24МР), 
постановник перешкод (Су-24МП), експортний варіант (Су-24МК). 
 

Модифікація Су-24М 
Розмах крила, м  
  максимальний (69 град) 17,64 
  мінімальний (16 град) 10,37 
Довжина літака, м 24,59 
Висота літака, м 6,19 
Площа крила, м2  
  при куті 69 град. 51,02 
  при куті 16 град. 55,16 
Маса, кг  
  порожнього літака 22300 
  нормальна злітна 33500 
  максимальна злітна 39700 
  максимальна посадочна 28000 
Паливо, кг  
  внутрішнє паливо 9800 
  ППБ 6590 
Тип двигуна 2 ТРДФ НВО Сатурн АЛ-21Ф-3А 
Тяга, кН  
  нефорсована 2 х 76,49 
  форсована 2 х 110,32 
Максимальна швидкість, км/год  
  на висоті 1700 
  на рівні моря 1400 
Перегінна дальність, км  
  з однією дозаправкою 4270 
  з двома ППБ 2850 
Бойовий радіус дії, км  
  без ППБ 390 
  з ППБ 560 
Практична стеля, м 11000 
Максимальне експлуатаційне 
перевантаження 6.5 

Екіпаж, чол 2 

Озброєння: 

одна вбудована 23-мм гармата ГШ-6-23 
з 500 снарядами 
бойове навантаження - 8000 кг на         
8 вузлах підвіски 

кероване і коректоване озброєння класу 
"повітря-поверхня" (ракети Х-23,         
Х-23М, Х-28, Х-25МР, Х-25МЛ,         
Х-29Л, Х-29Т, Х-31П, Х-58У, Х-58Е, 
Х-59; авіабомби КАБ-500Л,             
КАБ-500КР, КАБ-1500Л); 
некероване озброєння (авіабомби   
ФАБ-100, ФАБ-250, ФАБ-500М62, 
ФАБ-500М54, ЗБ-500Ш, ЗБ-500ГД, 
РБК-250, РБК-500, НКРСи С-5, С-8КО, 
С-13Т, С-13ОФ, С-24Б, С-25ОФ,         
С-25ОФМ); 
кероване ракетне озброєння класу 
"повітря-повітря" (до 2 ракет Р-60 або 
Р-60М). 
В семи точках можуть підвішуватися 
контейнерні системи типу КМГУ, в 3-х 
– підвісні гарматні установки СППУ-6 
з рухомою шестиствольною гарматою 
9А-620 або 9А-768 калібру 23 мм з 
боєкомплектом 400 снарядів в кожній. 
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Фронтовий бомбардувальник Су-34 (Росія) 
Призначений для знищення наземних і надводних (в тому числі малорозмірних, рухомих, сильнозахищених) об’єктів в тактичній і 

оперативній глибині противника, а також повітряних цілей вдень та вночі, в простих та складних метеоумовах. Здатен здійснювати політ в режимі 
слідування рельєфу місцевості, вести оборонний повітряний бій з усіма типами зарубіжних винищувачів. Створений на основі багатоцільового 
винищувача Су-27. 
 

Модифікація Су-34 
Розмах крила, м 14,70 
Довжина літака, м 22,00 
Висота літака, м 5,93 
Злітна маса, кг  
  нормальна 39000 
  максимальна 44360 
Тип двигуна 2 ТРДФ АЛ-35 (АЛ-31Ф) 
Тяга нефорсована, кгс 2 х 14000 
Максимальна швидкість, км/год  
  на висоті 11000 м 1900 (М=1,6) 
  на рівні моря 1400 
Практична дальність, км 4500 
Бойовий радіус дії, км 600-1130 
Практична стеля, м 17000 
Максимальне експлуатаційне 
перевантаження 7 

Екіпаж, чол 2 

Озброєння: 

одна 30-мм гармата ГШ-301 (180 
набоїв) 
бойове навантаження - 8000 кг 
(нормальне – 4000 кг) на 12 вузлах 
підвіски: 
8 КР класу «повітря-повітря» Р-73; 
6 КР класу «повітря-повітря» Р-27РЭ 
або Э; 
8 КР класу «повітря-повітря» Р-77 
(РВВ-АЕ); 
6 КР класу «повітря-поверхня»           
Х-29Т/Л, Х-25МЛ, С-25ЛД; 
6 КР класу «повітря-РЛС» Х-31П або 
«повітря-корабель» Х-31А; 
1 багатоцільова КР «Альфа»; 
3 КР класу «повітря-поверхня» Х-59М; 
3 коригованих авіабомби                  
КАБ-1500Л/ТК; 
6 коригованих авіабомб КАБ-500КР/Л; 

3 бомби калібру 1500 кг, 16 бомб 
калібру 500 кг, 36 бомб калібру 250 кг, 
48 бомб калібру 100 кг, 8 контейнерів 
КМГУ, 120 ракет С-8 (в 6 блоках         
Б-8М1), 30 ракет С-13 (в 6 блоках         
Б-13Л) або 6 ракет С-25. 
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Винищувач-перехоплювач МиГ-31 (СРСР) 
Призначений для боротьби з усіма класами аеродинамічних цілей (в тому числі малорозмірними крилатими ракетами, вертольотами і 

висотними швидкісними літаками класу SR-71) в будь-який час доби, в складних погодних умовах, в суцільному і роз’єднаному полі команд 
управління та наведення незалежно від використання ціллю оборонного маневру і електронної протидії. Здатен виконувати тривале патрулювання 
на значному відділенні від місць базування. На основі МиГ-31 розроблено модифікації: літак для повітряного старту невеликих космічних 
апаратів (МиГ-31И), літак-носій ракети Х-47М2 «Кинджал» (Миг-31К), літак-носій протисупутникової ракети (МиГ-31Д) та інші. 
 

Модифікація МиГ-31БМ 
Розмах крила, м 13,46 
Довжина, м 22,67 
Висота, м 6,10 
Площа крила, м2 61,60 
Маса, кг  
  порожнього літака 21825 
  нормальна злітна 42400 
  максимальна злітна 48200 
Тип двигуна 2 ДТРД Соловйов Д30Ф-6М 
Тяга нефорсована, кН 2 х 16500 
Максимальна швидкість, км/год  
  на великій висоті 3000 (М=2,83) 
  біля землі 1500 
Практична дальність, км  
  з ППБ 3300 
  без ППБ 2500 
Бойовий радіус дії, км  
  без ППБ зі швидкістю М 1 720 
  з ППБ зі швидкістю М 1 1400 
  з однією дозаправкою зі швидкістю 
М 1 2000 

Максимальна швидкопід’ємність, 
м/хв 15000 

Практична стеля, м 20000 
Екіпаж, чол 2 

Озброєння: 

одна 23-мм шестиствольна гармата 
ГШ-6-23 (260 набоїв) 
бойове навантаження – 9000 кг: 
до 6 КР великої дальності Р-33С або   
Р-37, 
до 4 КР середньої дальності Р-77 або 
РВВ-АЕ, 
2 КР Р-40ТД, 
3 КР повітря-поверхня Х-59 і Х-29Т 
або 2 Х-59М 
6 ПКР Х-31А 

до 6 протирадіолокаційних КР Х-31П, 
Х-25МП або Х-25МПУ 
до 6 коректованих авіабомб КАБ-1500 
або до 8 КАБ-500 з телевізійним чи 
лазерним наведенням. 
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Багатоцільовий винищувач Су-27 (СРСР) 
Призначений для ведення дальнього і ближнього повітряного бою, перехоплення і знищення пілотованих і безпілотних літальних апаратів 

над своєю територією і забезпечення дій флоту на відділенні 300-400 км від берегової смуги. Винищувач Су-27 здатний вести бойові дії в межах і 
за межами радіолокаційного поля АСУ, при застосуванні противником засобів радіоелектронної і вогневої протидії ППО, в будь-яких 
метеоумовах, вдень та вночі. На основі Су-27 розроблено велику кількість модифікацій: учбово-бойовий (Су-27УБ), палубний винищувач (Су-33) 
і його учбово-бойова модифікація (Су-33УБ), багатоцільові винищувачі (Су-30, Су-35, Су-37), а також фронтовий бомбардувальник (Су-34) та 
інші. Модифікація літака Су-27 випускається в Китаї під позначенням J-11. 
 

Модифікація Су-27 
Довжина крила, м 14,70 
Довжина літака, м 21,935 
Висота літака, м 5,932 
Площа крила, м2 62,037 
Кут стрілоподібності крила, град 42 
Маса, кг  
  порожнього літака 16300 
  нормальна злітна 22500 
  максимальна злітна 30000 
Маса палива, кг  
  нормальна 5270 
  максимальна 9400 
Тип двигуна 2 ТРДДФ АЛ-31Ф 
Максимальна тяга, кН  
  безфорсажна 2 х 74,53 
  форсажна 2 х 122,58 
Максимальна швидкість, км/год  
  біля землі 1380 
  на великій висоті 2500 (М=2,35) 
Максимальна швидкопід’ємність, 
м/хв 18000 

Практична стеля, м 18500 
Динамічна стеля, м 24000 
Практична дальність, км  
  на висоті 3680 
  біля землі 1370 
Максимальна швидкість розвороту, 
град/с  

  усталеного 17 
  несталого 23 
Довжина розбігу, м 450 
Довжина пробігу, м  
  без гальмівного парашута 620 
  з гальмівним парашутом 700 

Максимальне експлуатаційне 
перевантаження 9 

Озброєння: 

30-мм гармата ГШ-301 (150 набоїв) 
бойове навантаження - 6000 кг на        
10 вузлах підвіски. 
Може встановлюватись: 
до 6 КР класу повітря-повітря 
середньої дальності Р-27ЭР1, Р-27ЭТ1, 
Р-27ЭТЕ і Р-27ЭРЕ,  
до 4 КР малої дальності Р-73 з 
тепловою ГСН. 
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Багатоцільовий винищувач Су-30 (Росія) 
Призначений для використання в якості командирського літака при ведені групових повітряних боїв по перехопленню і знищенню 

пілотованих і безпілотних літальних апаратів з метою завоювання переваги в повітрі, забезпечення бойових дій інших родів авіації, прикриття 
військ і об’єктів фронту, знищення десантів у повітрі, ведення повітряної розвідки, знищення наземних (надводних) цілей. На основі Су-30 
розроблено велику кількість модифікацій: комерційні (Су-30К, Су-30МК, Су-30КН, Су-30МК2,), варіант для Індії (Су-30МКИ), варіант для Китаю 
(Су-30МКК), варіант для Алжиру (Су-30МКА), варіант для Малайзії (Су-30МКМ) та інші. Для ВКС та авіації ВМФ РФ розроблені модифікації 
Су-30М2 (на базі Су-30МК2) та Су-30СМ (на базі Су-30МКИ). 
 

Модифікація Су-30СМ 
Розмах крила, м 14,70 
Довжина літака, м 21,94 
Висота літака, м 6,375 
Площа крила, м2 62,00 
Маса, кг  
  нормальна злітна 24900 
  максимальна злітна 34500 
Маса палива, кг 9640 
Двигуни 2 ТРДДФ АЛ-31ФП 
Тяга, кгс 2 х 12800 
Максимальна швидкість, км/год  
  на висоті 2125 
  біля землі 1350 
Практична дальність, км 3000 
Практична стеля, м 17300 
Екіпаж 2 

Озброєння: 

30-мм гармата ГШ-301 з боєзапасом 
150 набоїв, встановлена праворуч в 
напливі крила. 
На 12 пілонів підвішується 8000 кг 
бойового навантаження (при цьому 
кожен окремий пілон може брати до 
1500 кг.) 
В його склад входять:  
до 6 КР класу «повітря-повітря» типів 
Р-27Р/ЭР/, Р-73Э і Р-77 (РВВ-АЕ) або  
2 Р-27П(ЭП), Р-27Т1(ЭТ1) 
до 6 КР класу «повітря-поверхня» типів 
Х-29Т/Л, Х-25МЛ, Х-25ЛД, Х-31А/П і 
С-25Л; або 2 КР Х-59МЭ 
6 авіабомб КАБ-500КР, КАБ-500ОД 
або 3 КАБ-1500КР, КАБ-1500Л 
вільнопадаючі авіабомби калібрів від 
100 до 500 кг; 8 бомбових касет      

РБК-500 CПБЭ-Д; 
до 8 запалювальних баків ЗБ-500 ПТ 
НКРС С-8, С-13 та С-25. 
Передбачена також підвіска 
контейнерів з апаратурою РЕП, 
лазерними дальномірно-цілевказівними 
системами, ІЧ-станціями. 
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Багатоцільовий винищувач Су-35 (Росія) 
Призначений для нанесення попереджуючих ударів по будь-якому повітряному противнику, в тому числі малопомітному (з малою ЕПР), 

знищення наземних цілей без заходу в зону ППО. Здатен здійснювати польоти на малих висотах з огинанням рельєфу місцевості в автоматичному 
режимі, брати участь в групових діях по наземних та повітряних цілях. 
 

Модифікація Су-35С ("БМ") 
Розмір крила, м 14,75 
Довжина літака, м 21,95 
Висота літака, м 5,92 
Площа крила, м2 62,20 
Маса, кг  
  порожнього літака 19000 
  нормальна злітна 25300 
  максимальна злітна 34500 
  палива 11500 
  палива (з двома ППБ) 14300 
Тип двигуна 2 ТРДДФ АЛ-41Ф1С 
Тяга, кгс  
  максимальна 2 х 8800 
  на форсажі 2 х 14500 
Максимальна швидкість, км/год  
  біля землі 1400 (М=1,17) 
  на великій висоті 2500 (М=2,35) 
Практична дальність, км  
  перегінна з ППБ 4500 
  на великій висоті без ППБ 3600 
  на малій висоті 1580 
Швидкопід’ємність, м/хв 16800 
Практична стеля, м 18000 
Максимальне експлуатаційне 
перевантаження 9 

Екіпаж, чол. 1 

Озброєння: 

одна 30-мм гармата ГШ-30-1 (150 
набоїв) 
бойове навантаження - 8000 кг на 12 
вузлах підвіски: 
КРПП: Р-27Э, Р-77, Р-73, РВВ-СД, 
РВВ-МД, 
8 х Р-27ЭР1, 4 х Р-27ЭТ1 і Р-27ЭП1, 
12 х Р-77 РВВ-АЕ, 6 х Р-73 
варіанти: 
- 9 х РВВ-СД + 2 х РВВ-МД; 
- 5 х РВВ-СД + 2 х РВВ-МД +                
2 х ударні ракети класу Х-31. 

КРПП: Х-31, Х-25, Х-29, Х-38,            
Х-58УШКЭ, Х-59МК (до 5 шт),           
С-25ЛД; некеровані ракети типів С-8   
(в блоках), С-10 (в блоках) і С-25; 
Бомбове навантаження:                         
4-5 х КАБ-500Кр, 4-5 х КАБ-500С-Э,  
2-3 х КАБ-1500Кр, 2-3 КАБ-1500Л або 
некеровані бомби різних калібрів. 
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Багатоцільовий ударний винищувач Су-57 (Росія) 
Призначений для знищення повітряних, а також наземних і надводних систем противника. 

 
Модифікація Су-57 
Розмір крила, м 14,00 
Довжина, м 19,70 
Висота, м 4,80 
Площа крила, м2 82,00 
Маса, кг  
  порожнього літака 18500 
  нормальна злітна 30610 
  максимальна злітна 37000 
  палива 11100 
Тип двигуна 2 ТРДДФ АЛ-41Ф1 (Виріб 30) 
Тяга, кгс  
  максимальна 2 х 8800 
  на форсажі 2 х 15000 (16000)  
Максимальна швидкість, км/год 2600 
Практична дальність, км  
  на дозвуковій швидкості 5500 
  на надзвуковій швидкості 2000 
Швидкопід’ємність, м/хв  
Практична стеля, м 20000 
Максимальне експлуатаційне 
перевантаження 10-11 

Екіпаж, чол. 1 

Озброєння: 

одна 30-мм гармата 9А1-4071К         
(150 набоїв) 
бойове навантаження – 10000 кг 
стандартно: 
КРПП 8 х РВВ-СД + 2 х РВВ-МД 
8 х КАБ-500 + 2 х РВВ-МД. 
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Багатоцільовий винищувач МиГ-29 (СРСР) 
Призначений для знищення повітряних цілей в межах радіолокаційного поля управління, а також для ураження наземних цілей із 

застосуванням некерованих засобів ураження в умовах візуальної видимості. На основі МиГ-29 розроблено велику кількість модифікацій: учбово-
бойовий (МиГ-29УБ), корабельний винищувач (МиГ-29К,) і його учбово-бойова модифікація (МиГ-29КУБ), багатоцільові винищувачі             
(МиГ-29СМТ, МиГ-29ОВТ, МиГ-35) та інші. 
 

Модифікація МиГ-29СМТ 
Розмах крила, м 11,36 
Довжина, м 17,32 
Висота, м 4,73 
Площа крила, м2 38,10 
Маса, кг  
  порожнього літака 11600 
  нормальна злітна 16850 
  максимальна злітна 21000 
Паливо, л  
  внутрішнє 6100 
  ППБ 3800 
Тип двигуна 2 ТРДДФ РД-33 
Тяга, кгс 2 х 8300 
Максимальна швидкість, км/год  
  на висоті 2450 
  біля землі 1500 
Практична дальність, км  
  на малій висоті 990 
  на великій висоті 2200 
  на великій висоті з одним ППБ 2800 
  на великій висоті з трьома ППБ 3400 
  з однією дозаправкою 6700 
Максимальна швидкопід’ємність, 
м/хв 19800 

Практична стеля, м 18000 
Максимальне експлуатаційне 
перевантаження 9,0 

Екіпаж 1 

Озброєння: 

одна 30-мм вбудована гармата ГШ-301 
з боєкомплектом 150 набоїв 
бойове навантаження - 4000 кг на 
шести підкрилових і одному 
підфюзеляжному вузлах зовнішньої 
підвіски: 
КРПП збільшеної дальності типу Р-27Э 
(до двох одиниць), середньої дальності 
типу Р-27 (до чотирьох) або РВВ-АЕ 

(до шести), а також ракети ближнього 
бою з ТГС Р-73 (до шести). 
Для ураження наземних цілей 
винищувач може нести керовані засоби 
ураження – КРПП Х-25МЛ, 
до чотирьох Х-29Т (з телевізійним 
самонаведенням) і Х-29Л (з лазерним 
самонаведенням), до чотирьох 
коректованих авіабомб КАБ-500кр і 
КАБ-500Л, високошвидкісні 
протикорабельні ракети типу Х-31А і 
Х-35У, протирадіолокаційні ракети 
типу Х-31П. 
бомби 250- або 500-кг, контейнер 
КМГУ 
НАР 80 С-8 в блоках Б-8М1 і С-24Б. 

 
 



39 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ШТУРМОВИКИ 
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Штурмовик Су-25 Грач (СРСР) 
Призначений для знищення малорозмірних рухомих і нерухомих наземних об’єктів в умовах візуальної видимості вдень та вночі, а також 

мало швидкісних повітряних цілей на передньому краю в тактичній і найближчій оперативній глибині. На основі Су-25 розроблено модифікації: 
навчально-бойовий літак (Су-25УБ), навчально-тренувальний літак (Су-25УТГ, Су-28), буксирувальник мішеней (Су-25БМ), протитанковий 
штурмовик (Су-25Т, Су-39), експортний варіант (Су-25К), модернізована версія ВПС Грузії (Су-25КМ) та інші. 
 

Модифікація Су-25СМ 
Розмах крила, м 14,52 
Довжина літака, м 15,05 
Висота літака, м 4,80 
Площа крила, м2 33,70 
Маса, кг  
  порожнього літака 9400 
  нормальна злітна 14600 
  максимальна злітна 19000 
Паливо  
  внутрішнє паливо, кг 3000 
  ППБ 2 
Тип двигуна 2 ТРД Р-195 
Тяга, кН 2 х 44,13 
Максимальна швидкість, км/год  
  біля землі 975 
  на висоті М=0,82 
Перегінна дальність, км 1950 
Бойовий радіус дії, км  
  на висоті 650 
  біля землі 320 
Практична стеля, м 10000 
Макс. висота бойового застосування 5000 
Максимальне експлуатаційне 
перевантаження 6,5 

Екіпаж, чол 1 

Озброєння: 

одна 30-мм двоствольна гармата      
ГШ-30-2 в нижній носовій частині з 
250 патронами 
бойове навантаження – 4340 кг на       
10 вузлах підвіски, нормальне 
навантаження – 1340 кг 
бомбове навантаження: до 8 бомб з 
лазерним наведенням, 8-10 500-, 250-кг 
бомб, 32 100-кг бомби, бронебійні 
бомби, напалмові баки 
НКР: 8-10 ПУ УБ-32-57               
(320(252) х 57-мм 

або 8-10 240-мм, блоки НАР типу С-5 
(57 мм), С-8 (80 мм), С-24 (240 мм) і   
С-25 (340 мм). 
КР: повітря-повітря Р-60 ближньої 
дальності і КР Р-27Р(Э), РВВ-АЕ (Р-77) 
і Р-73 середньої дальності. 
повітря-поверхня Х-25МЛ, Х-29Л і     
С-25Л 
контейнери СППУ-22 з двоствольною 
23-мм гарматою ГШ-23Л з                 
260 набоями. 
 
 

 
 
 
 

 



43 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

МОРСЬКІ ЛІТАКИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



46 

Патрульний протичовновий літак Ил-38 (СРСР) 
Призначений для пошуку, переслідування, виявлення і знищення підводних човнів противника в простих і складних гідрометеоумовах, в 

будь-яку пору року і час доби, на віддалені до 2000 км. Створений на основі далекомагістрального пасажирського літака Ил-18. 
 

Модифікація Ил-38 
Розмах крила, м 37,42 
Довжина літака, м 39,60 
Висота літака, м 10,16 
Площа крила, м2 140,00 
Маса, кг  
  порожнього літака 33700 
  максимальна злітна 63500 
Внутрішнє паливо, л 30000 
Тип двигуна 4 ТГД Прогрес АИ-20М 
Потужність, е.к.с. 4250 
Максимальна швидкість, км/год 650 
Крейсерська швидкість, км/год 456 
Перегінна дальність, км 9500 
Практична дальність, км 7100 
Бойовий радіус дії, км 2500 
Практична стеля, м 10000 
Екіпаж, чол 10 

Озброєння: 

бойове навантаження – 5000 кг у 
відсіку зброї: 
протичовнові 450-мм торпеди АТ-1 або 
АТ-2, глибинні бомби ОАБ, маркери. 
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Протичовновий літак Бе-12 Чайка (СРСР) 
Призначений для пошуку, переслідування, виявлення і знищення підводних човнів в простих і складних гідрометеоумовах, в будь-який 

час доби і пори року, на віддалені від місць базування до 500 км. Створений на основі багатоцільової літаючого човна Бе-6. На основі Бе-12 
розроблено модифікації: пошуково-рятувальний варіант (Бе-12ПС, Бе-14), протипожежний літак-амфібія (Бе-12П, Бе-12П-200) та інші. 
 

Модифікація Бе-12 
Розмах крила, м 29,84 
Довжина літака, м 30,11 
Висота літака, м 7,94 
Площа крила, м2 99,00 
Маса, кг  
  порожнього літака 24000 
  нормальна злітна 29500 
  максимальна злітна 36000 
  палива 9000 
Тип двигуна 2 ТГД Прогрес АИ-20Д 
Потужність, к.с. 2 х 5180 
Максимальна швидкість, км/год 530 
Крейсерська швидкість, км/год 450 
Практична дальність, км 3300 
Бойовий радіус дії, км 500 
Практична стеля, м 8000 
Екіпаж, чол 4 

Озброєння: 

бойове навантаження – 1500 кг 
(нормальне) або 3000 кг (максимальне) 
на 4 вузлах підвіски і відсіку зброї: 
протичовнові 450-мм торпеди АТ-1 або 
АТ-2, глибинні бомби ГБ, 
освітлювальні бомби ОАБ, маркери. 
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ЛІТАКИ 
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Літак ДРЛВ А-50 (СРСР) 
Призначений для виявлення і впізнавання повітряних об’єктів, визначення їх координат і параметрів руху, видачі інформації на командні 

пункти, наведення винищувачів-перехоплювачів і виводу літаків фронтової авіації в район наземних цілей при їх бойових діях на малих висотах. 
Створений на основі військово-транспортного літака Ил-76. 
 

Модифікація А-50У 
Розмах крила, м 50,50 
Довжина літака, м 48,27 
Висота літака, м 14,80 
Площа крила, м2 300,0 
Маса, кг  
  порожнього літака  
  нормальна злітна 190000 
Паливо, л 109480 
Тип двигуна 4 ТРД Д-30КП 
Тяга, кгс 4 х 12000 
Макс. крейсерська швидкість, км/год 800 
Практична дальність, км 7500 
Практична стеля, м 12000 
Екіпаж, чол 5 + 10 РТК 
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Літак для аерофотозйомок Ан-30 (СРСР) 
Призначений для ведення аерофотозйомки місцевості в автоматичному або напівавтоматичному режимі з одночасною обробкою 

матеріалів на борту. Створений на основі літаків Ан-24 та Ан-26. На основі Ан-30 створені різноманітні цивільні і військові модифікації: варіант 
для цивільної авіації (Ан-30А), варіант для ВПС (Ан-30Б), літак метеозахисту (Ан-30М), літак зі збільшеною дальністю польоту (Ан-30Д) та інші. 
 
Модифікація Ан-30А 
Розмах крила, м 29,20 
Довжина літака, м 24,26 
Висота літака, м 8,32 
Площа крила, м2 72,46 
Маса, кг  
  порожнього літака 15590 
  нормальна злітна 20300 
  максимальна злітна 23000 
  палива 4820 

Тип двигуна 2 ТГД Прогрес АИ-24ВТ + 1 ТРД Союз 
РУ-19А-300 

Потужність, к.с. 2 х 2817 + 1 х 7,65 кН 
Максимальна швидкість, км/год 540 
Крейсерська швидкість, км/год 476 
Практична дальність, км 2600 
Тривалість польоту, год 6,6 
Практична стеля, м 8000 
Екіпаж, чол 7 
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ТРАНСПОРТНІ ЛІТАКИ 
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Стратегічний військово-транспортний літак Ан-124 Руслан (СРСР) 
Призначений для доставки військ зі штатною бойовою технікою і озброєнням з глибокого тилу на театри воєнних дій, перевезення військ 

між ТВД і всередині тилових зон, підсилення повітряного десанту важкою бойовою технікою (можливе транспортування трьох танків Т-80), 
доставки вантажів силам флоту на океанських ТВД. На основі Ан-124 створений комерційний транспортний літак Ан-124-100. 
 

Модифікація Ан-124 
Розмах крила, м 73,30 
Довжина літака, м 69,10 
Висота літака, м 20,78 
Площа крила, м2 628,50 
Маса, кг  
  порожнього літака 173000 
  нормальна злітна 392000 
  максимальна злітна 405000 
Тип двигуна 4 ТРДД Прогрес (В.А.Лотарьов) Д-18Т 
Тяга, кН 229,47 
Максимальна швидкість, км/год 865 
Крейсерська швидкість, км/год 750-800 
Перегоночна дальність, км 16500 
Практична дальність, км 4500 
Практична стеля, м 9500 
Екіпаж, чол 6-7 

Корисне навантаження: 88 чоловік або 120 000 – 150 000 кг 
вантажу. 
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Важкий транспортний літак Ан-22 Антей (СРСР) 
Призначений для перевезення на великі відстані важкої та великогабаритної бойової техніки і військ, а також для десантування їх 

парашутним і посадковим способом. 
 

Модифікація Ан-22 
Розмах крила, м 64,40 
Довжина літака, м 57,92 
Висота літака, м 12,53 
Площа крила, м2 345,0 
Маса, кг  
  порожнього літака 114000 
  нормальна злітна 225000 
  максимальна злітна 250000 
Внутрішнє паливо, кг 43000 
Тип двигуна 4 ТГД ККБМ (Кузнєцов) НК 12МА 
Потужність, е.к.с. 4 х 15000 
Максимальна швидкість, км/год 760 
Крейсерська швидкість, км/год 560 
Практична дальність, км 10950 
Дальність дії, км 5250 
Практична стеля, м 7500 
Екіпаж, чол 5-6 

Корисне навантаження: 
290 солдат або 150 парашутистів або 4 
од. важкої техніки або 60000-80000 кг 
вантажу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



61 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



62 

Середній військово-транспортний літак Ил-76 (СРСР) 
Призначений для висадки повітряного десанту, перевезення військ, бойової техніки (в тому числі середніх танків), доставки військам 

термінових вантажів, а також для транспортування поранених та хворих. При встановленні недорогого спеціального обладнання може 
використовуватися для гасіння сильних пожеж. На основі Ил-76 створені різноманітні цивільні і військові модифікації: модифіковані військово-
транспортні літаки (Ил-76М, МД, МФ, МД-90А), повітряний командний пункт (Ил-76СК), пошуково-рятувальний літак (Ил-76МДПС), літак-
заправник (Ил-78), літаюча лабораторія (Ил-76ЛЛ), літак-постановник перешкод (Ил-76ПП), пожежний літак (Ил-76ТДП), літак ДРЛВ (А-100,    
А-50 та його модифікації ), експериментальний літак-носій лазерної зброї (А-60), цивільний транспортний літак (Ил-76Т, ТД, ТФ) та інші. 
 

Модифікація Ил-76МД 
Розмах крила, м 50,50 
Довжина літака, м 46,59 
Висота літака, м 14,76 
Площа крила, м2 300,0 
Маса, кг  
  порожнього спорядженого літака 92000 
  максимальна злітна 190000 
  корисного навантаження 48000-50000 
Паливо, л 109480 
Тип двигуна 4 ТРДД Д-30КП сер.2 
Тяга, кгс 4 х 12000 
Максимальна швидкість, км/год 850 
Крейсерська швидкість, км/год 750-800 
Дальність, км  
  з вантажем 20 тон 7200 
  з вантажем 47 тон 4200 
Практична стеля, м 12000 
Екіпаж, чол 6/7 

Корисне навантаження: 140 солдат або 128 парашутистів або до 
48000 кг вантажу. 

Озброєння (опціонально): дві 23-мм гармати ГШ-23Л. 
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Стратегічний військово-транспортний літак Ан-70 (Україна) 
Призначений для десантування повітряних десантів, повітряного перевезення військ і матеріальних засобів, забезпечення маневру і 

бойових дій військ і вирішення спеціальних завдань. 
 

Модифікація Ан-70 
Розмах крила, м 44,06 
Довжина літака, м 40,73 
Висота літака, м 16,38 
Маса літака, кг  
  порожнього 73000 
  нормальна злітна 111000 
  максимальна злітна 130000 
Паливо, кг 38000 
Тип двигуна 4 ТГД Прогрес Д-27 
Потужність, кВт 4 х 14000 
Максимальна швидкість, км/год 890 
Крейсерська швидкість, км/год 800 
Практична дальність, км 7400 
Дальність дії, км 1350 
Практична стеля, м 12000 
Екіпаж, чол 3-5 

Корисне навантаження: 300 солдат або 206 поранених або до 
47000 кг вантажу. 
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Тактичний військово-транспортний літак Ан-12 (СРСР) 
Призначений для перевезення і десантування людей, вантажів і військової техніки на відстанях до 6000 км, а також вирішення 

спеціальних задач. На основі Ан-12 створені різноманітні цивільні і військові модифікації: полярний варіант (Ан-12ПЛ), літак-паливовоз           
(Ан-12Т), морський пошуково-рятувальний літак (Ан-12ПС), учбово-штурманський варіант (Ан-12БШ, Ан-12БКШ), постановник перешкод     
(Ан-12ПП, Ан-12БК-ППС, Ан-12БК-ИС) та інші. Модифікація літака Ан-12 випускається в Китаї під позначенням Y-8. На основі Y-8 створений 
тактичний військово-транспортний літак Y-9. 
 

Модифікація Ан-12 
Розмах крила, м 38,00 
Довжина літака, м 33,10 
Висота літака, м 10,53 
Площа крила, м2 121,7 
Маса, кг  
  порожнього літака 28000 
  нормальна злітна 55100 
  максимальна злітна 61000 
Внутрішнє паливо, л 18100 
Тип двигуна 4 ТГД Прогрес (Івченко) АИ-20К 
Потужність, к.с. 4 х 4250 
Максимальна швидкість, км/год 777 
Крейсерська швидкість, км/год 670 
Практична дальність, км 5700 
Дальність дії, км 3200 
Практична стеля, м 10200 
Екіпаж, чол 5+1 

Корисне навантаження: 90 солдат або 60 парашутистів або 
20000 кг вантажу. 

Озброєння: дві 23-мм гармати НР-23. 
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Багатоцільовий транспортний літак Ан-72 (СРСР) 
Призначений для десантування повітряних десантів, перевезення військ, озброєння, боєприпасів і матеріальних засобів, евакуації 

поранених та хворих. На основі Ан-72 створено багатоцільовий транспортний літак Ан-74. 
 

Модифікація Ан-72 
Розмах крила, м 31,89 
Довжина літака, м 28,07 
Висота літака, м 8,75 
Площа крила, м2 98,62 
Маса, кг  
  порожнього літака 19050 
  нормальна злітна 30500 
  максимальна злітна 34500 
Внутрішнє паливо, кг 12950 
Тип двигуна 2 ТРД Прогрес (Лотарьов) Д-36 (Д-436) 
Тяга, кН 63,74 (73,62) 
Максимальна швидкість, км/год 705 
Крейсерська швидкість, км/год 550-600 
Практична дальність, км 4800-5000 
Дальність польоту з максимальним 
навантаженням, км 1150 

Практична стеля, м 10000 
Екіпаж, чол 3-4 

Корисне навантаження: 
68 солдат або 57 парашутистів, або 24 
носилки з супроводжуючими або 10000 
кг вантажу. 
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Багатоцільовий транспортний літак Ан-26 (СРСР) 
Призначений для перевезення та десантування людей, вантажів та малогабаритної техніки на відстанях до 2000км. Створений на основі 

середньомагістрального пасажирського літака Ан-24. На основі Ан-26 були створені різноманітні цивільні і військові модифікації: транспортний 
літак (Ан-26А, Ан-26Б, Ан-32), літак для підготовки штурманів (Ан-26Ш), літак-ретранслятор (Ан-26РТ), літак для перевірки аеродромних 
радіотехнічних засобів (Ан-26КПА) та інші. 
 

Модифікація Ан-26 
Розмах крила, м 29,20 
Довжина літака, м 23,80 
Висота літака, м 8,58 
Площа крила, м2 74,98 
Маса, кг  
  порожнього літака 15020 
  нормальна злітна 23000 
  максимальна злітна 24000 
Внутрішнє паливо, кг 5500 
Тип двигуна  
  основні 2 ТГД Прогрес (Івченко) АИ-24ВТ 

  додатковий 1 ТРД БНПК Союз (Туманський) РУ-
19А-300 

Потужність  
  основні, е.к.с 2 х 2820 
  додатковий, кН 1 х 7,85 
Крейсерська швидкість, км/год 440 
Практична дальність, км 2550 
Дальність дії, км 1100 
Практична стеля, м 7500 
Екіпаж, чол 5 

Корисне навантаження: 40 десантників або 24 носилки з 
супроводженням або 5500 кг вантажу. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



71 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



73 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОПОМІЖНІ ЛІТАКИ 
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Навчально-тренувальний літак L-39 Albatros (Чехословаччина) 
Призначений для підготовки льотного складу фронтової авіації, а також безпосередньої повітряної підтримки військ. На основі L-39 

розроблено велику кількість модифікацій: навчально-тренувальний літак (L-39MS, L-39U, Л-39М), легкий багатоцільовий штурмовик (L-39ZO,   
L-39ZA, L-159), навчально-бойовий літак (L-39NG, L-59, L-139), буксирувальник мішеней (L-39V) та інші. 
 

Модифікація L-39C 
Розмах крила, м 9,44 
Довжина літака, м 12,13 
Висота літака, м 4,47 
Площа крила, м2 18,80 
Маса, кг  
  порожнього літака 3395 
  нормальна злітна 4337 
  максимальна злітна 4600 
Паливо, кг  
  внутрішнє паливо 980 
  ППБ 544 (2 х 350 л) 
Тип двигуна 1 ТРД ЗМКБ Прогрес АИ-25ТЛ 
Тяга нефорсована, кН 1 х 16,87 
Максимальна швидкість, км/год 757 (М=0,8) 
Крейсерська швидкість, км/год 700 
Практична дальність, км  
  з двома ППБ 1750 
  без ППБ 1000 
Максимальна швидкопід’ємність, 
м/хв 1320 

Практична стеля, м 11500 
Максимальне експлуатаційне 
перевантаження 12 

Екіпаж, чол 2 

Озброєння: 

бойове навантаження – 250 кг на           
2 вузлах підвіски 
типове навантаження: 130-мм НКР      
С-130, ПУ УВ-16-57 16х57-мм НКР, і 
100-кг бомби. 
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Навчально-бойовий літак Як-130 (Росія) 
Призначений для навчання курсантів льотних училищ на різних режимах польоту і застосування озброєння, характерних для літаків 4 та 5 

покоління. Може використовуватися в якості легкого штурмовика. 
 

Модифікація Як-130 
Розмах крила, м 9,72 
Довжина літака, м 11,49 
Висота літака, м 4,76 
Площа крила, м2 23,52 
Маса, кг  
  порожнього літака 4500 
  нормальна злітна 6350 
  максимальна злітна 9000 
Паливо, кг  
  внутрішнє паливо 850-1750 
  ППБ 600 

Тип двигуна 2 ТРД РД-35 (2 Povazske Strojarne    
DV-2S) 

Тяга, кгс 2 х 2200 
Максимальна швидкість, км/год 1000 
Практична дальність, км 1850 
Бойовий радіус дії, км 1315 
Практична стеля, м 12500 
Максимальне експлуатаційне 
перевантаження 8 

Екіпаж, чол 2 

Озброєння: 

бойове навантаження – 3000 кг на         
6 вузлах підвіски 
ймовірна підвіска: 
454-кг і 227-кг бомби, КР повітря-
повітря Р-73, КР повітря-земля, ПКР, 
контейнери з 23-мм або 30-мм 
гарматами, ПУ НКР, контейнери з 
розвідувальною апаратурою або 
апаратурою РЕБ. 
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Легкий багатоцільовий транспортний літак L-410 Turbolet (Чехословаччина) 
Призначений для перевезення пасажирів, пошти і вантажів на місцевих і коротких повітряних лініях з можливістю зльоту та посадки на 

штучних і ґрунтових злітно-посадкових смугах. Використовується для навчання курсантів льотних вузів . На основі L-410 створені різноманітні 
цивільні і військові модифікації: літак зі скороченою злітно-посадковою відстанню (L-410UVP), літак аерофотозйомки (L-410AF, L-410FG), 
вантажний варіант (L-410T, L-410UVP-T) та інші. 
 

Модифікація L-410UVP 
Розмах крила, м 19,98 
Довжина літака, м 14,42 
Висота літака, м 5,83 
Площа крила, м2 34,86 
Маса, кг  
  порожнього літака 4180 
  максимальна злітна 6600 
Внутрішнє паливо, л 1290-1690 
Тип двигуна 2 ТГД Walter M601E 
Потужність, к.с. 2 х 750 
Максимальна швидкість, км/год 457 
Крейсерська швидкість, км/год 380 
Практична дальність, км 680 
Практична стеля, м 6460 
Екіпаж, чол 2 
Корисне навантаження: 19 пасажирів або 1710 кг вантажу. 
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Легкий транспортний літак Ан-2 (СРСР) 
Призначений для використання в якості транспортного і парашутно-десантного літака, а також для нічного артилерійського коригування і 

аерофотозйомки. На основі Ан-2 створені різноманітні цивільні і військові модифікації: вантажний літак (Ан-2Т), вантажопасажирський літак 
(Ан-2ТП), парашутно-десантний літак (Ан-2ТД), пасажирський літак (Ан-2П), санітарний літак (Ан-2С), сільськогосподарський літак (Ан-2СХ), 
літак для нічного артилерійського коригування та аерофотозйомки (Ан-2НАК, Ан-2Ф), літак для зондування атмосфери (Ан-6, Ан-23), розвідник 
погоди (Ан-2В), варіант на поплавковому шасі (водний) (Ан-4, Ан-2В), лісозахисний варіант (Ан-2Л), лісопожежний варіант (Ан-2ЛП), пожежний 
літак (Ан-2ПП), літак РХ розвідки (Ан-2РХР), модернізовані версії (Ан-2М, Ан-3, Ан-2МС, ТВС-2МС, Ан-2-100) та інші. Модифікація літака    
Ан-2 випускається в Китаї під позначенням Y-5. 
 

Модифікація Ан-2 
Розмах крила, м 18,18 
Довжина літака, м 12,74 
Висота літака, м 4,68 
Площа крила, м2  
  верхнього 43,55 
  нижнього 27,96 
Маса, кг  
  порожнього літака 3400 
  максимальна злітна 5250 
Тип двигуна 1 ПД Швецова АШ-62ИР 
Потужність, к.с. 1 х 1000 
Максимальна швидкість, км/год 250 
Крейсерська швидкість, км/год 185 
Практична дальність, км 2000 
Практична стеля, м 4500 
Екіпаж, чол 2 
Корисне навантаження: 12 пасажирів або 1300 кг вантажу. 
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Багатоцільовий транспортний літак СМ-92 Фініст (Росія) 
Призначений для патрулювання, перевезення пасажирів та вантажів масою до 600 кг., сільськогосподарських робіт, навчання та 

тренування пілотів, тренування парашутистів. На основі СМ-92 створені різноманітні цивільні і військові модифікації: патрульний літак для 
прикордонної служби (СМ-92П), літак з турбогвинтовим двигуном (СМ-92Т «Турбо Фініст») та інші. Модифікації літака СМ-92 випускається в 
Словаччині під позначенням SMG-92 Turbo Finist, та в Чехії під позначенням Z-400. 
 
Модифікація СМ-92 
Розмах крила, м 14,60 
Довжина літака, м 9,13 
Висота, м 3,08 
Площа крила, м2 20,4 
Маса, кг  
  порожнього, спорядженого 1500 
  нормальна злітна 2200 
  максимальна злітна 2350 
Внутрішнє паливо, л 380 
Тип двигуна 1 ПД М-14П 
Потужність, к.с. 1 х 360 
Максимальна швидкість, км/год 280 
Крейсерська швидкість, км/год 200-220 
Практична дальність, км 1300 
Практична стеля, м 3000 
Екіпаж, чол 1 
Корисне навантаження: 6-8 пасажирів або 600 кг вантажу. 
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Легкий багатоцільовий літак DA-42 Twin Star (Австрія) 
Призначений для приватного використання, використання в якості авіатаксі, літака аерофотозйомки, відеозйомки, аеророзвідки. 

Створений на основі легкого багатоцільового одномоторного літака DA-40. На основі DA-42 створені різноманітні цивільні і військові 
модифікації: версія для проведення аерофотозйомки місцевості, проведення пошукових і рятувальних операцій, патрулювання (DA-42MPP), 
безпілотний варіант (Dominator II, ДА-42Б) та інші. 
 

Модифікація DA-42 
Розмах крила, м 13,42 
Довжина літака, м 8,56 
Висота літака, м 2,49 
Площа крила, м2 16,29 
Маса, кг  
  порожнього літака 1251 
  максимальна злітна 1700 
Тип двигуна 2 ДД Thielert Centurion 
Потужність, к.с. 2 х 135 
Максимальна швидкість, км/год 356 
Крейсерська швидкість, км/год 310 
Практична дальність, км 1693 
Максимальна швидкопід’ємність, 
м/хв 390 

Практична стеля, м 5486 
Екіпаж, чол 1 
Корисне навантаження: 3 пасажири. 
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ЦИВІЛЬНІ ЛІТАКИ 
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Далекомагістральний пасажирський літак Ил-96 (СРСР) 
Призначений для перевезення пасажирів на авіалініях середньої та дальньої протяжності. Створений на основі далекомагістрального 

пасажирського літака Ил-86. На основі Ил-96 створені різноманітні цивільні і військові модифікації: літак президента РФ (Ил-96-300ПУ), 
вантажний літак (Ил-96Т, Ил-96МТ), повітряний командний пункт (Ил-96ВКП), літак-паливозаправник (Ил-96-400ТЗ) та інші. 
 

Модифікація Ил-96-300 
Розмах крила, м 60,10 
Довжина літака, м 55,30 
Висота літака, м 17,50 
Площа крила, м2 391,6 
Маса, кг  
  порожнього літака 117000 
  максимальна злітна 216000 
Тип двигуна 4 ТВД Соловйов ПС-90А 
Тяга, кгс 4 х 16000 
Крейсерська швидкість, км/год 900 
Практична дальність дії, км 7500 
Практична стеля, м 12000 
Екіпаж, чол 2-3 
Корисне навантаження: 300 пасажирів або 40000 кг вантажу. 
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Далекомагістральний пасажирський літак Ил-62 (СРСР) 
Призначений для перевезення пасажирів на авіалініях міжконтинентальної дальності. 

 
Модифікація Ил-62М 
Розмах крила, м 43,20 
Довжина літака, м 53,12 
Висота літака, м 12,35 
Площа крила, м2 279,55 
Маса, кг  
  порожнього літака 71600 
  максимальна злітна 165000 
Внутрішнє паливо, л 105000 
Тип двигуна 4 ТВД Авіадвигун (Соловйов) Д-30КУ 
Потужність, к.с. 4 х 107,87 
Крейсерська швидкість, км/год 850 
Перегінна дальність, км 12000 
Практична дальність, км 8800 
Практична стеля, м 12000 
Екіпаж, чол 5 

Корисне навантаження: 138-198 пасажирів або 25000 кг 
вантажу. 
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Далекомагістральний пасажирський літак Ил-18 (СРСР) 
Призначений для перевезення пасажирів на авіалініях дальньої протяжності. На основі Ил-18 створені різноманітні цивільні і військові 

модифікації: літак метеорозвідки (Ил-18Д "Циклон"), літак-вимірювальний пункт (Ил-18РТ, Ил-20РТ), літак радіоелектронної розвідки (Ил-20), 
повітряний командний пункт (Ил-22), літак РЕБ (Ил-22ПП), льодовий розвідник (Ил-24Н), патрульний протичовновий літак (Ил-38) та інші. 
 

Модифікація Ил-18Д 
Розмах крила, м 37,42 
Довжина літака, м 35,90 
Висота літака, м 10,17 
Площа крила, м2 140,0 
Маса, кг  
  порожнього літака 35000 
  максимальна злітна 64000 

Внутрішнє паливо, л 22700+7300 опціонально в баках на 
кінцях крил 

Тип двигуна 4 ТГД Прогрес (Івченко) АИ-20М 
Потужність, к.с. 4 х 4252 
Максимальна швидкість, км/год 685 
Крейсерська швидкість, км/год 625 
Практична дальність, км 6500 
Дальність дії, км 3700 
Практична стеля, м 10000 
Екіпаж, чол 5 
Корисне навантаження: 120 пасажирів або 13500 кг вантажу. 
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Середньомагістральний пасажирський літак Ту-154 (СРСР) 
Призначений для перевезення пасажирів на авіалініях середньої протяжності. 

 
Модифікація Ту-154М 
Розмах крила, м 37,55 
Довжина літака, м 47,90 
Висота літака, м 11,40 
Площа крила, м2 202,00 
Маса, кг  
  порожнього літака 54800 
  максимальна злітна 100000 
Внутрішнє паливо, л 47000 
Тип двигуна 3 ТРДД Д-30КУ-154 
Тяга, кгс 3 х 10500 
Крейсерська швидкість, км/год 900-950 
Дальність дії, км 5200 
Дальність польоту з комерційним 
завантаженням, км 3900 

Практична стеля, м 10900 
Потрібна довжина ЗПС, м 2500 
Екіпаж, чол 3 

Корисне навантаження: 158/180 пасажирів або 18000 кг 
вантажу. 
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Середньомагістральний пасажирський літак Ту-214 (Росія) 
Призначений для перевезення пасажирів на авіалініях середньої протяжності. Створений на основі середньомагістрального 

пасажирського літака Ту-204. На основі Ту-214 створені різноманітні цивільні і військові модифікації: вантажний літак (Ту-214С), пункт 
управління (Ту-214ПУ), літак-ретранслятор (Ту-214СР), літак-вузол зв’язку (Ту-214СУС), літак-розвідник (Ту-214Р), літак, призначений для 
виконання спостережних польотів в рамках Договору з відкритого неба (Ту-214ОН) та інші. 
 

Модифікація Ту-214 
Розмах крила, м 42,00 
Довжина літака, м 46,20 
Висота літака, м 13,90 
Площа крила, м2 182,40 
Маса, кг  
  порожнього спорядженого літака 59000 
  максимальна злітна 110750 
Внутрішнє паливо, л 32000 
Тип двигуна 2 ТРДД ПС-90А 
Тяга, кгс 2 х 16140 
Крейсерська швидкість, км/год 810-850 
Практична дальність, км 6500 
Дальність з повним завантаженням, 
км 4340 

Практична стеля, м 12100 
Екіпаж, чол 3 
Корисне навантаження: до 210 пасажирів або 25200 кг вантажу. 
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Близькомагістральний пасажирський літак Ту-134 (СРСР) 
Призначений для перевезення пасажирів на авіалініях малої та середньої протяжності. На основі Ту-134 створені різноманітні цивільні і 

військові модифікації: пасажирський літак (Ту-134А, Ту-134Б), навчально-тренувальний літак (Ту-134УБЛ, Ту-134Ш) та інші. 
 

Модифікація Ту-134Б 
Розмах крила, м 29,00 
Довжина літака, м 38,45 
Висота літака, м 9,02 
Площа крила, м2 127,3 
Маса, кг  
  порожнього літака 28500 
  максимальна злітна 47000 
Внутрішнє паливо, кг 16500 
Тип двигуна 2 ТРД Авіадвигун (Соловйов) Д-30-ІІ 
Тяга, кН 2 х 66,68 
Крейсерська швидкість, км/год 850 
Практична дальність, км 3750 
Дальність дії, км 2200 
Практична стеля, м 11900 
Екіпаж, чол 3 
Корисне навантаження: 80 пасажирів або 9000 кг вантажу. 
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Близькомагістральний пасажирський літак Ан-148 (Україна) 
Призначений для призначений для пасажирських перевезень на регіональних і коротко-магістральних маршрутах до 3100 км завдовжки з 

можливістю базування на злітно-посадкових смугах зі штучним покриттям і підготовлених ґрунтових смугах, розташованих на висоті до 1500 
метрів над рівнем моря, за будь-яких кліматичних умов. На основі Ан-148 створені різноманітні цивільні і військові модифікації: 
близькомагістральний пасажирський літак (Ан-158), транспортний літак (Ан-178) та інші. 
 

Модифікація Ан-148-100 
Розмах крила, м 28,91 
Довжина літака, м 29,13 
Висота літака, м 8,19 
Площа крила, м2 87,32 
Маса, кг  
  порожнього літака 22490 
  максимальна злітна 37780 
  палива 12100 
Тип двигуна 2 ТРДД Д-436-148 
Тяга, кН  
Крейсерська швидкість, км/год 820-870 
Перегінна дальність, км 6000 
Практична дальність, км  
  з максимальним завантаженням 1070 
  100А 2130 
  100В (75 пасажирів) 3600 
  100Е (75 пасажирів) 5100 
Практична стеля, м 12500 
Екіпаж, чол 2+3 
Корисне навантаження: 80 пасажирів або до 9000 кг вантажу. 
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Близькомагістральний пасажирський літак Ан-140 (Україна) 
Призначений для пасажирських і змішаних вантажно-пасажирських перевезень на відстань до 3700 кілометрів. На основі Ан-140 створені 

різноманітні цивільні і військові модифікації: транспортний літак (Ан-140Т), конвертований вантажно-пасажирський літак (Ан-140ТК), літак 
високої комфортності з підвищеною дальністю польоту (Ан-140 VIP) та інші. Модифікація літака Ан-140 випускається в Ірані під позначенням 
IrAn-140. 
 

Модифікація Ан-140-100 
Розмах крила, м 25,505 
Довжина літака, м 22,605 
Висота літака, м 8,232 
Площа крила, м2 51,00 
Маса, кг  
  порожнього 13100 
  максимальна злітна 21500 
  палива 4522 
Тип двигуна 2 ТГД ТВ3-117ВМА-СБМ1 
Потужність, к.с. 2 х 2500 
Макс. крейсерська швидкість, км/год 533 
Перегінна дальність, км 3680 
Практична дальність, км  
  з максимальним навантаженням, км 1300 
  з 52 пасажирами 2340 
Практична стеля, м 7600 
Екіпаж, чол 2 
Корисне навантаження: 52 пасажири або 6000 кг вантажу. 
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Багатоцільовий ударний вертоліт Ми-24 (СРСР) 
Призначений для перекидання підрозділів сухопутних військ і вогневої підтримки їх на полі бою. На основі Ми-24 розроблено велику 

кількість модифікацій: учбовий варіант (Ми-24У, Ми-24ДУ), варіант з кулеметним озброєнням (Ми-24А, Ми-24Б, Ми-24В, Ми-24Д), варіант з 
гарматним озброєнням (Ми-24П, Ми-24ВП), розвідник-коректувальник (Ми-24К), вертоліт РХБ розвідки (Ми-24Р, Ми-24РА, Ми-24ХР), 
міліцейський патрульно-рятувальний вертоліт (Ми-24ПС), експортний варіант (Ми-25, Ми-35 та їх модифікації), модернізовані версії                 
(Ми-24 Super Hind, Ми-24ВК, Ми-24ПК, Ми-24ВМ, Ми-24ПН, Ми-24ПУ1(2)) та інші. 
 

Модифікація Ми-24П 
Діаметр головного гвинта, м 17,30 
Діаметр хвостового гвинта, м 1,50 
Довжина, м 17,51 
Висота, м 3,90 
Розмах крила, м 6,66 
Маса, кг  
  порожнього 8570 
  нормальна злітна 11300 
  максимальна злітна 11500 
Тип двигуна 2 ГТД Климов ТВ3-117В 
Потужність, к.с. 2 х 2225 
Максимальна швидкість, км/год 320 
Крейсерська швидкість, км/год 270 
Перегінна дальність, км 1000 
Бойова дальність, км 450 
Практична стеля, м 4500 
Статична стеля, м 2000 
Екіпаж, чол 3 
Корисне навантаження: до 8 солдат або 4 носилки 

Озброєння: 

одна двоствольна 30-мм гармата      
ГШ-30К (250 снарядів) 
бойове навантаження – до 2400 кг на    
6 вузлах підвіски: 
8 х ПТКР 9М114 Штурм-В,                    
4 х УБ-32А-24 (128 НАР С-5М1,         
С-5МО, С-5КБП, С-5КО, С-5-О),           
4 х Б-8В20А (80 НАР С-8ДМ, С-8БМ, 
С-8ВМ, С-8КОМ, С-8С),                         
4 х Б-13Л1 (20 НАР С-13, С-13Т,          
С-13-ОФ), 4 х С-24, 2 х ГУВ-1,              
4 х ГУВ-8700, УПК-23-250,                    
8 х ОФАБ-100, 4 х ОФАБ-250,               
4 х РБК-250, 2 х РБК-500, 2 х КМГУ-2, 
2 х ОДАБ-500, 2 хЗБ-500 
можливе встановлення постановника 
мін ПФМ-1. 
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Ударний вертоліт Ми-28 (СРСР) 
Призначений для використання на театрах воєнних дій, які відрізняються насиченістю засобів армійської протиповітряної оборони. 

Здатен виконувати польоти вдень і вночі на гранично малих висотах (5-15 метрів), використовуючи захисний рельєф місцевості, має високі льотні 
характеристики, здатність виявляти і знищувати цілі в найкоротший час, а також високу бойову захищеністю від куль стрілецької зброї і снарядів 
малокаліберної зенітної артилерії. На основі Ми-28 розроблено модифікації: нічний варіант (Ми-28Н, Ми-28НМ), навчально-бойовий          
вертоліт (Ми-28УБ). 
 

Модифікація Ми-28Н 
Діаметр головного гвинта, м 17,20 
Діаметр хвостового гвинта, м 3,84 
Довжина, м 17,01 
Висота, м 3,82 
Маса, кг  
  порожнього 7890 
  нормальна злітна 10500 
  максимальна злітна 11700 
Внутрішнє паливо, л 1500 
ППБ 4 х 500 
Тип двигуна 2 ГТД Климов ТВ3-117ВМА 
Потужність, кВт 2 х 1660 
Максимальна швидкість, км/год 324 
Крейсерська швидкість, км/год 265 
Перегінна дальність, км 1105 
Практична дальність, км 500 
Швидкопід’ємність, м/хв 816 
Практична стеля, м 5700 
Статична стеля, м 3700 
Екіпаж, чол 2 
Корисне навантаження: до 2 пасажирів 

Озброєння: 

одна 30-мм гармата 2А42 з                 
300 патронами 
бойове навантаження – 1605 кг на         
4 вузлах підвіски: 
4 х 4 ПТКР Штурм або Атака-В та 
2 ПУ УВ-20-57 20 х 57-мм або  
УВ-20-80 20 х 80 НКР або          
2 ПУ з 130-мм НКР 
можливе встановлення                            
2 х 2 КР повітря-повітря Р-60, 
контейнери з 23-мм гарматами або     
30-мм гранатометами або 12,7-мм або 
7,62-мм кулеметами, або 500-кг бомби, 
або постановники мін 
під крилами – 16 ПТКР Вихрь. 
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Багатоцільовий ударний вертоліт Ка-52 Алігатор (Росія) 
Призначений для ураження броньованої та неброньованої техніки, малошвидкісних низьколітаючих повітряних цілей, а також живої сили 

на полі бою. Створений на основі багатоцільового ударного вертольоту Ка-50. На основі Ка-52 розроблено вертоліт для корабельного базування 
Ка-52К. 
 

Модифікація Ка-52 
Діаметр несучого гвинта, м 14,50 
Розмах крил, м 7,30 
Довжина фюзеляжу, м 13,80 
Висота, м 4,90 
Маса, кг  
  порожнього 7800 
  нормальна злітна 10400 
  максимальна злітна 11300 
Тип двигуна 2 ГТД Климов ВК-2500 
Потужність, е.к.с. 2 х 2400 
Максимальна швидкість, км/год 310 
Крейсерська швидкість, км/год 250 
Перегінна дальність, км 1120 
Практична дальність, км 455 
Швидкопід’ємність, м/хв 960 
Практична стеля, м 5500 
Статична стеля, м 3600 
Екіпаж, чол 2 

Озброєння: 

одна 30-мм гармата 2А42 з                 
460 патронами 
бойове навантаження – 2000 кг на         
6 вузлах підвіски: 
4 х 3 ПТКР Штурм-ВУ або                     
2 х 2 КР  Игла-В повітря-повітря або  
80 80-мм НКР або 10 122-мм НКР 
ФАБ-100, -500, КМГУ-2; ЗБ-500;      
РБК-500, -250 
ПТБ 4 х 550 літрів 
або контейнери УПК-23-250. 
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Багатоцільовий транспортний вертоліт Ми-26 (СРСР) 
Призначений для перекидання військових підрозділів і вантажів на великі відстані з майданчиків обмежених розмірів. На основі Ми-26 

створені різноманітні цивільні і військові модифікації: пасажирський вертоліт (Ми-26П), вертоліт-кран (Ми-26К), пожежний вертоліт (Ми-26ТП), 
вертоліт-паливозаправник (Ми-26ТЗ), цивільний транспортний вертоліт (Ми-26Т, Ми-26ТС), повітряний командний пункт (Ми-27) та інші. 
 

Модифікація Ми-26 
Діаметр головного гвинта, м 32,00 
Діаметр хвостового гвинта, м 7,61 
Довжина, м 33,73 
Висота, м 8,15 
Маса, кг  
  порожнього 28200 
  нормальна злітна 49600 
  максимальна злітна 56000 
Внутрішнє паливо, л 12000 
Тип двигуна 2 ГТД ЗМКБ Прогрес Д-136 
Потужність, к.с. 2 х 8380 
Максимальна швидкість, км/год 295 
Крейсерська швидкість, км/год 255 
Практична дальність, км 2000 
Дальність дії, км 800 
Практична стеля, м 6500 
Статична стеля, м 1800 
Екіпаж, чол 5 

Корисне навантаження: 

85 солдат або 60 поранених на 
носилках з 3 супроводжуючими або 
20000 кг вантажу в кабіні або 18500 кг 
на підвісці. 
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Багатоцільовий вертоліт Ми-8 (СРСР) 
Призначений для підвищення вогневої потужності і мобільності частин і підрозділів Сухопутних військ. На основі Ми-8 створені 

різноманітні цивільні і військові модифікації: пасажирський вертоліт (Ми-8П, Ми-17П, Ми-172), вертоліт підвищеного комфорту (Ми-8ПС), 
багатоцільовий вертоліт (Ми-8МСБ), десантно-транспортний вертоліт (Ми-8Т, Ми-8ТВ, Ми-8МТ, Ми-8АМТ, Ми-8МТВ, Ми-8МСБ-В, Ми-17, 
Ми-17-1В, Ми-17МД, Ми-171), транспортно-штурмовий вертоліт (Ми-8АМТШ, Ми-8АТМШ-ВН), цілодобовий транспортно-бойовий вертоліт 
(Ми-8МТКО), вертоліт постановник перешкод (Ми-8СМВ, Ми-8ПП, Ми-8ППА, Ми-8МТПР-1), вертоліт РХ розвідки (Ми-8РХР), повітряний 
командний пункт (Ми-8ВКП, Ми-9, Ми-19), протичовновий вертоліт (Ми-14 та його модифікації), рятувальний вертоліт (Ми-17М) та інші. 
 

Модифікація Ми-8МТ 
Діаметр головного гвинта, м 21,30 
Діаметр хвостового гвинта, м 3,91 
Довжина, м 18,42 
Висота, м 5,34 
Маса, кг  
  порожнього 7200 
  нормальна злітна 11100 
  максимальна злітна 13000 
Тип двигуна 2 ГТД Климов ТВ3-117МТ 
Потужність, кВт 2 х 1454 
Максимальна швидкість, км/год 250 
Крейсерська швидкість, км/год 230 
Практична дальність, км 500 
Швидкопід’ємність, м/хв 540 
Практична стеля, м 5000 
Статична стеля, м 1760 
Екіпаж, чол 2-3 

Корисне навантаження: 
до 24 пасажирів або 12 носилок з 
супроводжуючими або 4000 кг вантажу 
в кабіні або 4000 кг на підвісці. 
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Багатоцільовий вертоліт Ансат (Росія) 
Призначений для перевезення особового складу, транспортування вантажів і техніки всередині вантажної кабіни або на зовнішній 

підвісці, а також вирішення спеціальних завдань в інтересах різних замовників. На основі Ансат розроблено модифікації: навчально-тренувальний 
вертоліт (Ансат-У), легкий ударний вертоліт (Ансат-РЦ). 
 

Модифікація Ансат-У 
Діаметр головного гвинта, м 11,50 
Діаметр хвостового гвинта, м  
Довжина, м 13,54 
Висота, м 3,56 
Маса, кг  
  порожнього  
  максимальна злітна 3300 
Тип двигуна 2 ГТД Pratt Whitney PK207K 
Потужність, кВт 2 х 463 
Максимальна швидкість, км/год 275 
Крейсерська швидкість, км/год 220 
Практична дальність, км 520 
Швидкопід’ємність, м/хв 1290 
Практична стеля, м 5500 
Статична стеля, м 3200 
Екіпаж, чол 1-2 
Корисне навантаження: до 8 пасажирів або 1184 кг вантажу. 
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Багатоцільовий вертоліт Ми-2 (СРСР) 
Призначений для ведення розвідки та вогневої підтримки сухопутних військ на полі бою. На основі Ми-2 створені різноманітні цивільні і 

військові модифікації: пасажирський вертоліт (Ми-2П), вертоліт вогневої підтримки (Ми-2УС, Ми-2УРН, Ми-2УРП, Ми-2УРС), повітряний 
командний пункт (Ми-2Д), розвідувальний вертоліт (Ми-2Р), пошуково-рятувальний вертоліт (Ми-2РЛ, Ми-2РМ), вертоліт для постановки 
димових завіс (Ми-2Х), вертоліт РХ розвідки (Ми-2РХР), санітарний вертоліт (Ми-2С), модернізований багатоцільовий вертоліт (Ми-2М, Kania, 
Ми-2МСБ, Ми-2МСБ-В), вертоліт для аерофотозйомки (Ми-2Ф), вертоліт – мінний загороджувач (Ми-2 «Платан»), навчально-тренувальний 
вертоліт (Ми-2У), сільськогосподарський вертоліт (Ми-2СХ), транспортний вертоліт (Ми-2Т) та інші. 
 

Модифікація Ми-2 
Діаметр головного гвинта, м 14,50 
Діаметр хвостового гвинта, м 2,70 
Довжина, м 11,40 
Висота, м 3,70 
Маса, кг  
  порожнього 2372 
  нормальна злітна 3500 
  максимальна злітна 3659 
Паливо, л  
  внутрішнє 600 
  додатковий бак 238 
Тип двигуна 2 ГТД Климов ГТД-350 
Потужність, кВт 2 х 298 
Максимальна швидкість, км/год 210 
Крейсерська швидкість, км/год 194 
Практична дальність, км  
  нормальна 580 
  з максимальним завантаженням 340 
  з додатковим баком 790 
Швидкопід’ємність, м/хв 270 
Практична стеля, м 4000 
Статична стеля, м 2000 
Екіпаж, чол 1 
Корисне навантаження: 10 пасажирів або до 8 солдат. 
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Багатоцільовий вертоліт Ка-226 (Росія) 
Призначений для перевезення особового складу, вантажів, вирішення інших спеціальних завдань. Створений на основі багатоцільових 

вертольотів Ка-26 та Ка-126. 
 

Модифікація Ка-226 
Діаметр головного гвинта, м 13,00 
Довжина, м 8,10 
Висота, м 4,15 
Маса, кг  
  нормальна злітна 3100 
  максимальна злітна 3400 
Тип двигуна 2 ТВлД Rolls-Royce Allison 250-C20R/2 
Потужність, кВт  
  злітна 2 х 338 
  крейсерська 2 х 280 
Максимальна швидкість, км/год 220 
Крейсерська швидкість, км/год 197 
Практична дальність, км 600 
Тривалість польоту, год 4,60 
Швидкопід’ємність, м/хв 636 
Динамічна стеля, м 6500 
Статична стеля, м 2600 
Екіпаж, чол 1-2 

Корисне навантаження: 
6 пасажирів (максимально – 8) або 1400 
кг вантажу в кабіні або 1300 кг на 
зовнішній підвісці. 
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Протичовновий вертоліт Ми-14 (СРСР) 
Призначений для виявлення підводних човнів, слідкування за ними і ураження на глибинах занурення до 400 м, швидкостях ходу до          

60 км/год, віддаленні району пошуку до 200 км, вдень та вночі, в простих і складних метеоумовах. Створений на основі багатоцільового 
вертольоту Ми-8. На основі Ми-14 розроблено модифікації: пошуково-рятувальний вертоліт (Ми-14ПС), мінний тральщик (Ми-14БТ), 
пасажирський варіант (Ми-14П), вантажопасажирський варіант (Ми-14ГП), протипожежний вертоліт (Ми-14ПЖ) та інші. 
 

Модифікація Ми-14ПЛ 
Діаметр несучого гвинта, м 21,29 
Діаметр рульового гвинта, м 3,91 
Довжина, м 18,30 
Ширина, м 3,80 
Висота, м 6,93 
Маса, кг  
  порожнього 8902 
  нормальна злітна 13000 
  максимальна злітна 14400 
Внутрішнє паливо, л 3795 
Тип двигуна 2 ГТД Климов ТВ3-117М 
Потужність, кВт 2 х 1950 
Максимальна швидкість, км/год 230 
Крейсерська швидкість, км/год 215 
Практична дальність, км 970 
Радіус дії, км 200 
Час патрулювання, год 3,0 
Практична стеля, м 4000 
Статична стеля, м 1600 
Екіпаж, чол 4 

Озброєння: 

бойове навантаження – 3000 кг у 
відсіках зброї: 
протичовнові торпеди і глибинні 
бомби. 
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Протичовновий вертоліт Ка-27 (СРСР) 
Призначений для виявлення підводних човнів, слідкування за ними і знищення їх в підводному положенні на глибині до 500 м і 

швидкостях ходу до 75 км/год. На основі Ка-27 створені різноманітні цивільні і військові модифікації: пошуково-рятувальний вертоліт (Ка-27ПС), 
експортний варіант (Ка-28), багатоцільовий транспортно-бойовий вертоліт (Ка-29), вертоліт ДРЛВ (Ка-31), багатоцільовий вертоліт (Ка-32,        
Ка-32А), вертоліт-кран (Ка-32К), судновий вертоліт (Ка-32С), транспортний вертоліт (Ка-32Т) та інші. 
 

Модифікація Ка-27 
Діаметр головного гвинта, м 15,90 
Довжина, м 12,25 
Висота, м 5,40 
Ширина, м 3,80 
Маса, кг  
  порожнього 6100 
  нормальна злітна 10600 
  максимальна злітна 12000 
Тип двигуна 2 ГТД Климов ТВ3-117КМ 
Потужність, к.с. 2 х 2225 
Максимальна швидкість, км/год 291 
Крейсерська швидкість, км/год 250 
Перегінна дальність, км 1000 
Бойова дальність, км 760 
Тривалість польоту, год.,хв. 3,30 
Бойовий радіус дії, км 200 
Практична стеля, м 5000 
Статична стеля, м 3500 
Екіпаж, чол 2-3 

Корисне навантаження: 

3 оператори або 3 пасажири або 4000 кг 
вантажу в кабіні або 5000 кг на підвісці 
бойове навантаження – 800 кг у відсіку 
зброї 

Озброєння: 

типове навантаження – 2 протичовнові 
торпеди і/або глибинні бомби 
можливе встановлення 2 ПКР або         
2 ПУ НКР. 
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Тактичний розвідувальний БПЛА Ту-143 Рейс (СРСР) 
Призначений для ведення тактичної повітряної розвідки в прифронтовій смузі на глибину 60-70 км шляхом фотографування і телевізійної 

розвідки районів зосередження військ, бойової техніки, інженерно-технічних та інших споруд, а також стеження за станом радіаційної обстановки 
за маршрутом польоту. Корисне навантаження – панорамний фотоапарат типу ПА-1 з запасом фотоплівки 120 м, телевізійна апаратура типу          
И-429Б «Чібіс-Б» і апаратура радіаційної розвідки «Сігма-Р» (інформація останніх може передаватися на наземний пункт управління по 
радіоканалу). Спосіб старту – з пускової установки за допомогою стартового твердопаливного прискорювача, спосіб посадки – на парашуті. На 
основі БПЛА Ту-143 розроблено модернізований розвідувальний БПЛА Ту-243. 
 

Модифікація Ту-143 
Розмах крила, м 2,24 
Довжина, м 8,06 
Висота, м 1,545 
Площа крила, м2 2,90 
Маса, кг 1230 
Тип двигуна ТРД ТР3-117 
Тяга, кгс 1 х 640 
Прискорювач СПРД-251 
Максимальна швидкість, км/год  
Крейсерська швидкість, км/год 950 
Практична дальність дії, км 180 
Час польоту, хв 13 
Практична стеля, м 1000 
Мінімальна висота польоту, м 10 
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Тактичний розвідувальний БПЛА Searcher (Ізраїль) 
Призначений для ведення повітряної розвідки об’єктів противника в інтересах формувань видів і родів військ ЗС, видачі даних для 

цілевказівки ударним (вогневим) засобам. Корисне навантаження – змінні модулі навантаження з тепловізійної камерою, кольоровою 
відеокамерою на гіростабілізованій поворотній платформі, фотокамерою, апаратурою ретрансляції. Спосіб старту – зі злітно-посадкової смуги 
малої довжини, пневматичної катапульти або ракетних прискорювачів, спосіб посадки – самостійно на злітно-посадкову смугу або за допомогою 
сітки-уловлювача. Створений на основі тактичних розвідувальних БПЛА Scout та RQ-2 Pioneer. На основі БПЛА Searcher розроблено 
модернізовані БПЛА (Searcher Mk II, Searcher Mk III). Модифікація БПЛА Searcher Mk II випускається в Росії під позначенням «Форпост». 
 

Модифікація Searcher II 
Розмах крила, м 8,55 
Довжина, м 5,85 
Висота, м 1,16 
Маса, кг  
  порожнього  
  корисного навантаження 100 
  палива 110 
  максимальна злітна 426 
Тип двигуна 1 Limbach L 550 
Потужність, к.с. 1 х 47 
Максимальна швидкість, км/год 200 
Крейсерська швидкість, км/год 196 
Дальність дії, км 250 
Тривалість польоту, год 15-18 
Практична стеля, м 6100 
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Оперативний розвідувальний БПЛА Пчєла-1 (Росія) 
Призначений для спостереження за полем бою в інтересах тактичних підрозділів різних родів військ в реальному масштабі часу, в т.ч. 

проведення розвідки (пошук, виявлення, обліт, розпізнавання і визначення координат) об'єктів удару, дорозвідки цілей, видачі цілевказівки в 
реальному масштабі часу, а також контролю за результатами вогневого удару. Корисне навантаження – гіростабілізована ТВ камера з 
варіофокальним об’єктивом і широкосмуговим передавачем з антеною, ІЧ камера, комплект обладнання для збільшення помітності в оптичному і 
радіолокаційному діапазонах. Спосіб старту – з катапульти, спосіб посадки – на парашуті. Створений на основі оперативного розвідувального 
БПЛА «Шмєль-1». На основі БПЛА «Пчєла-1» розроблено модернізовані БПЛА («Пчєла-1М», «Пчєла-1ИК», «Пчєла-1ТВ», «Пчєла-1К»), 
постановник перешкод («Пчєла-1ПП»), повітряна мішень («Пчєла-1ВМ») та інші. 
 

Модифікація Пчєла-1 
Розмах крила, м 3,30 
Довжина, м 2,80 
Висота, м 1,12 
Маса, кг 138 
Тип двигуна 1 ПД 
Потужність, к.с. 1 х 32 
Крейсерська швидкість, км/год 120-160 
Радіус дії,  км 60 
Тривалість ведення розвідки, год 2 
Практична стеля, м 3000 
Мінімальна висота польоту, м 100 
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Багатоцільовий БПЛА Гранат-4 (Росія) 
Призначений для ведення повітряної фоторозвідки об’єктів противника в інтересах підрозділів СВ, ПДВ, БВ ВМФ, радіорозвідки з метою 

виявлення станцій стільникового зв’язку. Корисне навантаження – цифровий фотоапарат, модуль радіорозвідки. Спосіб старту – з катапульти, 
спосіб посадки – на парашуті. 
 

Модифікація Гранат-4 
Розмах крила, м 3,2 
Довжина, м 2,6 
Висота, м 0,45 
Маса, кг  
  корисного навантаження 3 
  максимальна злітна 30 
Тип двигуна 1 ПД 
Потужність, к.с. 1 х 
Максимальна швидкість, км/год 140 
Крейсерська швидкість, км/год 90 
Радіус дії, км 100 
Тривалість польоту, год 6 
Робоча висота польоту, м 300-2000 
Практична стеля, м 4000 
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Багатоцільовий БПЛА Дозор-4 (Росія) 
Призначений моніторингу в народногосподарських та військових цілях, спостереження за наземною обстановкою, пошуку, виявлення та 

ідентифікації об’єктів, патрулювання кордонів, контролю льодової обстановки, геологорозвідки, цифрової картографії. Корисне навантаження – 
відео-тепловізійна головка (відеокамера переднього огляду, тепловізор, система управління головкою), аерофотокомплекс (автоматична цифрова 
камера, бортовий накопичувач фотоінформації). Спосіб старту – з майданчика розміром 100 х 20 м., спосіб посадки – самостійно на майданчик, в 
аварійних випадках можлива парашутна посадка. На основі БПЛА «Дозор-4» розроблено багатоцільовий БПЛА «Дозор-5» 
 

Модифікація Дозор-4 
Розмах крила, м 4,60 
Довжина, м 2,60 
Висота, м 1,20 
Маса, кг  
  порожнього 50 
  максимальна злітна 85 
  палива 15 
Тип двигуна 1 ПД 3W 170TS 
Потужність, к.с. 1 х 12 
Крейсерська швидкість, км/год 120-150 
Практична дальність, км 900 
Тривалість польоту, год 8 
Статична стеля, м 4000 
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Багатоцільовий БПЛА PD-1 (Україна) 
Призначений для здійснення різного роду завдань пов'язаних з веденням розвідки, проведенням патрульно-наглядових, моніторингових і 

пошукових робіт, польотів пов'язаних з контролем за переміщенням сил потенційного противника тощо. Корисне навантаження – 
гіростабілізована платформа з денною та тепловійною камерами. Спосіб старту – зі злітно-посадкової смуги або катапульти, спосіб посадки – 
самостійно на злітно-посадкову смугу або на парашуті. 
 

Модифікація PD-1 
Розмах крила, м 3,2 
Довжина, м 2,5 
Висота, м 0,9 
Маса, кг  
  порожнього 16 
  корисного навантаження 8 
  максимальна злітна 33 
Тип двигуна 1 ПД 
Потужність, к.с. 1 х  
Максимальна швидкість, км/год 140 
Крейсерська швидкість, км/год 90 
Практична дальність, км 200 
Радіус дії, км 50-85 
Тривалість польоту, год 5-6 
Практична стеля, м 2000-3000 
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Розвідувальний БПЛА Типчак (Росія) 
Призначений для цілодобового пошуку, виявлення, розпізнавання об'єктів, визначення їх координат і передачі отриманих даних в 

реальному масштабі часу на наземний КП на дальності до 40 км. Корисне навантаження – суміщена двоспектральна ТВ/ІЧ камера, з можливістю 
заміни на фотоапаратуру і т.д. Спосіб старту – за допомогою катапульти, спосіб посадки – на парашуті. 
 

Модифікація БЛА-05 
Розмах крила, м 3,40 
Довжина, м 2,40 
Висота, м  
Маса, кг  
  порожнього 35 
  максимальна злітна 70 
  палива 160 
Тип двигуна 1 ПД 
Потужність, к.с. 1 х  
Крейсерська швидкість, км/год 90-190 
Радіус дії, км 70 
Тривалість польоту, год 3 
Статична стеля, м 3000 
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Багатоцільовий БПЛА Гранат-2 (Росія) 
Призначений для ведення повітряної розвідки об’єктів противника в інтересах підрозділів СВ, ПДВ, БВ ВМФ, видачі даних для 

цілевказівки ударним (вогневим) засобам. Корисне навантаження – змінні модулі навантаження в ТВ-, ІЧ-варіантах на стабілізованій поворотній 
платформі. Спосіб старту – з руки, спосіб посадки – на парашуті. 
 

Модифікація Гранат-2 
Розмах крила, м 2 
Довжина, м 1,8 
Висота, м 0,3 
Маса, кг  
  корисного навантаження  
  максимальна злітна 3,5 
Тип двигуна 1 ЕД 
Потужність, к.с. 1 х 
Максимальна швидкість, км/год 85 
Крейсерська швидкість, км/год 70 
Радіус дії, км 15 
Тривалість польоту, хв 60 
Робоча висота польоту, м 100-600 
Практична стеля, м 3500 
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Багатоцільовий БПЛА Орлан-10 (Росія) 
Призначений для ведення повітряної оптико-електронної розвідки, видачі даних для цілевказівки ударним (вогневим) засобам; повітряної 

радіорозвідки, повітряної радіотехнічної розвідки абонентських терміналів стільникового зв'язку, блокування стільникового зв'язку стандарту 
GSM, спотворенні навігаційного поля GPS. Корисне навантаження – змінні модулі навантаження з тепловізійною камерою, кольоровою 
відеокамерою на гіростабілізованій поворотній платформі, фотокамерою, апаратурою ретрансляції. Спосіб старту – з катапульти, спосіб посадки – 
на парашуті. 
 

Модифікація Орлан-10 
Розмах крила, м 3,10 
Довжина, м 1,80 
Висота, м  
Маса, кг  
  порожнього 12,50 
  максимальна злітна 18 
Тип двигуна 1 ДВЗ 
Потужність, к.с. 1 х  
Крейсерська швидкість, км/год 100-150 
Практична дальність, км 600 
Радіус дії, км 50-120 
Тривалість польоту, год 10-18 
Практична стеля, м 6000 
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Багатоцільовий БПЛА МП-1 Spectator (Україна) 
Призначений для ведення розвідки та моніторингу водних й лісових масивів, нафто- і газопроводів, державного кордону, здійснення 

аерофотозйомки та застосування у пошуково-рятувальних операціях. Корисне навантаження – камера «день-ніч» з 10-кратним зумом, 
тепловізійна камера, мультиспектральна камера, фотокамера з високою роздільною здатністю, датчики радіаційного фону та інше. Спосіб старту – 
з руки або з пристрою запуску, спосіб посадки – на парашуті або по-літаковому. 
 

Модифікація МП-1 
Розмах крила, м 3,02 
Довжина, м 1,345 
Висота, м  
Маса, кг  
  корисного навантаження 1,5 
  максимальна злітна 7 
Тип двигуна 1 ЕД 
Потужність, к.с. 1 х 
Швидкість польоту, км/год 40-120 
Радіус дії, км 30-50 
Тривалість польоту, хв 120 
Максимальна висота польоту, м 2000 
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Багатоцільовий БПЛА Гранат-3 (Росія) 
Призначений для ведення повітряної фоторозвідки об’єктів противника в інтересах підрозділів СВ, ПДВ, БВ ВМФ, радіорозвідки з метою 

виявлення станцій стільникового зв’язку. Корисне навантаження – цифровий фотоапарат, модуль радіорозвідки. Спосіб старту – з катапульти, 
спосіб посадки – на парашуті. 
 

Модифікація Гранат-3 
Розмах крила, м 2 
Довжина, м 1,2 
Висота, м 0,4 
Маса, кг  
  корисного навантаження 1 
  максимальна злітна 7 
Тип двигуна 1 ПД 
Потужність, к.с. 1 х 
Максимальна швидкість, км/год 120 
Крейсерська швидкість, км/год 100 
Радіус дії, км 25 
Тривалість польоту, год 2 
Робоча висота польоту, м 60-2000 
Практична стеля, м 4000 
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Багатоцільовий БПЛА Лелека-100 (Україна) 
Призначений для вирішення задач аерозйомки і аерофотографування місцевості, проведення спостережних, патрульних і розвідувальних 

місій, агітаційних робіт, забезпечення охорони кордонів і прикордонних зон, коректування артилерійського вогню та інших. Корисне 
навантаження – змінні модулі навантаження з керованою тепловізійною камерою, фото- та відеокамерою на гіростабілізованій платформі. Спосіб 
старту – з руки або катапульти, спосіб посадки – на парашуті або посадка «на живіт». 
 

Модифікація Лелека-100 
Розмах крила, м 1,98 
Довжина, м 1,135 
Висота, м  
Маса, кг  
  корисного навантаження  
  максимальна злітна 5 
Тип двигуна 1 ЕД 
Тяга, кгс 1 х 
Максимальна швидкість, км/год 120 
Крейсерська швидкість, км/год 60-70 
Практична дальність, км 100 
Тривалість польоту, год 2-2,5 
Практична стеля, м 1500 
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Тактичний розвідувальний БПЛА RQ-11 Raven (США) 
Призначений для ведення розвідки на малих висотах вдень та вночі. Корисне навантаження – кольорова відеокамера і інфрачервона 

камера нічного бачення. Спосіб старту – з руки, спосіб посадки – самостійно на непідготовлений майданчик. Створений на основі тактичного 
розвідувального БПЛА FQM-151 Pointer. 
 

Модифікація RQ-11A 
Розмах крила, м 1,30 
Довжина, м 1,10 
Висота, м  
Маса, кг  
  порожнього  
  злітна 1,9 
Тип двигуна 1 ЕД Aveox 27/26/7-AV 
Потужність, к.с. 1 х 
Максимальна швидкість, км/год 100 
Крейсерська швидкість, км/год 95 
Практична дальність, км 10 
Тривалість польоту, год, хв 1,20 
Практична стеля, м 4500 
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Багатоцільовий БПЛА А1-С Фурія (Україна) 
Призначений для ведення повітряної розвідки вдень та вночі, визначення координат цілі, коригування артилерії, конвоювання. Корисне 

навантаження – денна, тепловізійна камери, фотокамера. Спосіб старту – еластична або механічна катапульта, спосіб посадки – парашутний 
(штатно) або по-літаковому. 
 

Модифікація А1-СМ 
Розмах крила, м 2,05 
Довжина, м 0,9 
Висота, м  
Маса, кг  
  корисного навантаження  
  максимальна злітна 5,5 
Тип двигуна 1 ЕД 
Потужність, к.с. 1 х 
Максимальна швидкість, км/год 130 
Крейсерська швидкість, км/год 65 
Практична дальність, км 200 
Радіус дії, км 50 
Тривалість польоту, год 3 
Практична стеля, м 2500 
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Легкий розвідувальний БПЛА Bird Eye 400 (Ізраїль) 
Призначений для ведення повітряної розвідки об'єктів противника в інтересах підрозділів СВ, ПДВ, БВ ВМФ, видачі даних для 

цілевказівки ударним (вогневим) засобам. Корисне навантаження – змінні модулі корисного навантаження в ТВ-, ІЧ-варіантах на 
гіростабілізованих поворотних платформах. Спосіб старту – з ручної або пружинної катапульти, спосіб посадки – на парашуті. На основі БПЛА          
Bird Eye 400 розроблено малий тактичний БПЛА Bird Eye 650D. Модифікація БПЛА Bird Eye 400 випускається в Росії під позначенням «Застава». 
 

Модифікація Bird Eye 400 
Розмах крила, м 2,20 
Довжина, м 0,80 
Висота, м 0,24 
Маса, кг  
  порожнього  
  корисного навантаження 1,20 
  палива  
  максимальна злітна 5,60 
Тип двигуна 1 ЕД 
Потужність, к.с. 1 х 
Максимальна швидкість, км/год 120 
Крейсерська швидкість, км/год 80 
Радіус дії, км 10 
Тривалість польоту, год 1 
Практична стеля, м 3400 
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Багатоцільовий БПЛА Елерон-3 (Росія) 
Призначений для ведення повітряної фоторозвідки об'єктів противника в інтересах підрозділів СВ, ПДВ, БВ ВМФ, видачі даних для 

цілевказівки ударним (вогневим) засобам, ретрансляції радіосигналу. Корисне навантаження – змінні модулі навантаження з тепловізійною 
камерою, кольоровою відеокамерою на гіростабілізованій поворотній платформі, фотокамерою, апаратурою ретрансляції. Спосіб старту – з ручної 
гумово-джгутової або пневматичної катапульти, спосіб посадки – на парашуті. Створений на основі багатоцільового БПЛА «Елерон». На основі 
БПЛА «Елерон-3» розроблено БПЛА для застосування в сухопутних військах ЗС РФ («Елерон-3СВ»), експортна модифікація («Елерон-3Б»). 
 

Модифікація Т28 
Розмах крила, м 1,47 
Довжина, м 0,635 
Висота, м 0,148 
Маса, кг  
  корисного навантаження 1,2 
  максимальна злітна 5,3 
Тип двигуна 1 ЕД 
Тяга, кгс 1 х 
Максимальна швидкість, км/год 130 
Крейсерська швидкість, км/год 80 
Радіус дії, км 25-50 
Тривалість польоту, хв 100 
Практична стеля, м 5000 
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Багатоцільовий БПЛА Тахіон (Росія) 
Призначений для ведення повітряної фоторозвідки об'єктів противника в інтересах підрозділів СВ, ПДВ, БВ ВМФ, видачі даних для 

цілевказівки ударним (вогневим) засобам, ретрансляції радіосигналу. Корисне навантаження – змінні модулі навантаження з тепловізійною 
камерою, кольоровою відеокамерою на гіростабілізованій поворотній платформі, фотокамерою, апаратурою ретрансляції. Спосіб старту – з ручної 
гумової катапульти, спосіб посадки – на парашуті. 
 

Модифікація Тахіон 
Розмах крила, м 2 
Довжина, м 0,61 
Висота, м 0,3 
Маса, кг  
  корисного навантаження 1 
  максимальна злітна 6,9 
Тип двигуна 1 ЕД 
Потужність, к.с. 1 х 
Максимальна швидкість, км/год 120 
Крейсерська швидкість, км/год 70 
Радіус дії, км 40 
Тривалість польоту, хв 120 
Робоча висота польоту, м 50-2000 
Практична стеля, м 4000 
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Багатоцільовий БПЛА Гранат-1 (Росія) 
Призначений для ведення повітряної розвідки об’єктів противника в інтересах підрозділів СВ, ПДВ, БВ ВМФ, видачі даних для 

цілевказівки ударним (вогневим) засобам. Корисне навантаження – цифровий фотоапарат, відеомодуль поворотний з кольоровою відеокамерою. 
Спосіб старту – з руки або еластичної катапульти, спосіб посадки – на парашуті. Створений на основі багатоцільового БПЛА «Груша». 
 

Модифікація Гранат-1 
Розмах крила, м 0,82 
Довжина, м 0,52 
Висота, м 0,24 
Маса, кг  
  корисного навантаження  
  максимальна злітна 2,4 
Тип двигуна 1 ЕД 
Потужність, к.с. 1 х 
Максимальна швидкість, км/год 75 
Крейсерська швидкість, км/год 60 
Радіус дії, км 10 
Тривалість польоту, хв 75 
Робоча висота польоту, м 40-1500 
Практична стеля, м 3500 
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Багатоцільовий БПЛА Phantom (Китай) 
Призначений для виконання аерофотографування і аерозйомки місцевості, проведення моніторингових робіт, контролю автомобільних 

трас та ліній електропередачі, здійснення спостереження за місцевістю і об’єктами, що знаходяться на ній. Корисне навантаження – цифрова 
камера на стабілізованому підвісі. Спосіб старту – самостійно з непідготовленого майданчика, спосіб посадки – самостійно на непідготовлений 
майданчик. На основі БПЛА Phantom розроблено модернізовані БПЛА (Phantom 2, Phantom FC40, Phantom 3, Phantom 4 та їх модифікації). 
 

Модифікація Phantom 3 
Довжина, м 0,3 
Висота, м 0,16 
Маса, кг  
  порожнього  
  максимальна злітна 1,5 
Тип двигуна 4 ЕД 
Потужність, кВт 4 х 
Максимальна швидкість, км/год 60 
Крейсерська швидкість, км/год 40 
Радіус дії, км 7 
Тривалість польоту, хв 25 
Робоча висота польоту, м 500 
Практична стеля, м 2000 
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КРИЛАТІ РАКЕТИ 
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Крилата ракета Х-22 Буря (СРСР) 
Призначена для ураження радіолокаційно-контрастних морських (окремих наземних) цілей, а також радіовипромінюючих об’єктів. На 

основі Х-22 розроблено модифікації: варіант з інерціальним наведенням (Х-22ПСИ), варіант з активною радіолокаційною ГСН (Х-22М, Х-22Н), 
варіант з протирадіолокаційною ГСН (Х-22П, Х-22НП, Х-22МП), варіант з інерціальним наведенням з корекцією польоту по рельєфу місцевості 
(Х-22МА, Х-22НА), модернізована ракета (Х-32) та інші. 
 

Модифікація Х-22Н 
Довжина, м 11,67 
Діаметр, м 0,9 
Розмах крила, м 3,2 
Маса, кг  
  стартова 5900 
  бойової частини 930-950 
Тип бойової частини кумулятивно-фугасна 
Тип двигуна багаторежимний РРД 
Дальність польоту, км 300-400 
Висота польоту, м 11000-12000 
Швидкість польоту, км/год 4000 
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Стратегічна крилата ракета Х-101/102 (Росія) 
Призначена для знищення важливих об’єктів противника, як малорозмірних (2-3 метри) так і рухомих (рухомий автомобіль), без заходу 

літака-носія в зону ППО противника. Випускається в двох варіантах: неядерний (Х-101) та ядерний (Х-102). 
 

Модифікація Х-101 
Довжина, м 7,45 
Діаметр, м 0,742 
Розмах крила, м 3 
Маса, кг  
  стартова 2200-2400 
  бойової частини 400 

Тип бойової частини 2 моноблочні БЧ (стаціонарна головна 
та відділяєма), проникаюча або касетна 

Тип двигуна ДТРД 
Дальність польоту, км 5000-5500 
Висота польоту, м від 30-70 до 10000 
Швидкість польоту, км/год 680-120 
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Тактична крилата ракета 3М-54/14 Калібр (Росія) 
Призначена для ураження надводних кораблів усіх класів і типів як одиночних, так і в складі групи, в умовах сильної радіоелектронної і 

вогневої протидії (протикорабельна ракета 3М-54); ураження в простих і складних метеоумовах вдень і вночі стаціонарних (малорухомих) 
наземних і морських цілей: наземні пункти управління, склади озброєнь і палива, аеродромні і портові споруди (високоточна крилата ракета     
3М-14); ураження сучасних і перспективних підводних човнів (в тому числі багатоцільових атомних ракетних) в підводному, перископному і 
надводному положеннях в будь-яких акваторіях Світового океану, в тому числі в районах з малими глибинами (протичовнова ракета 91Р1, 91Р2). 
Створена на основі крилатої ракети 3М-10 (КС-122) «Гранат». Ракети 3М-54, 3М-14, 91Р1 та 91Р2 в різній конфігурації входять до складу: 
ракетного комплексу для озброєння підводних човнів («Калібр-ПЛ», експортне позначення «Club-S»), ракетного комплексу для озброєння 
надводних кораблів («Калібр-НК», експортне позначення «Club-N», «Club-U»), мобільного ракетного комплексу («Калібр-М», експортне 
позначення «Club-M»), комплексу ракетної зброї авіаційного базування («Калібр-А», експортне позначення «Club-A»), контейнерного комплексу 
ракетної зброї, що розміщується в стандартному 40-футовому морському контейнері (експортне позначення «Club-K»). 
 

Модифікація 3М-14Э 
Довжина, м 6,20 
Діаметр, м 0,533 
Розмах крила, м 3,080 
Маса, кг  
  стартова 1770 
  бойової частини 450 
Тип бойової частини осколково-фугасна або касетна 
Тип двигуна ТРДД 
Дальність польоту, км 2600 
Висота польоту, м  
  біля поверхні моря 20 
  біля поверхні землі 50-150 
Швидкість польоту, км/год 650-860 
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Стратегічна крилата ракета Х-55 (СРСР) 
Призначена для використання проти важливих стратегічних об'єктів противника із заздалегідь розвіданими координатами. На основі Х-55 

розроблено модифікації: варіант з системою наведення з оптичним корелятором по еталонному зображенню місцевості (Х-55ОК), крилата ракета 
зі збільшеною дальністю польоту (Х-55СМ), тактична протикорабельна ракета зі звичайною боєголовкою (Х-65), крилата ракета великої дальності 
з неядерною боєголовкою (Х-555) та інші. 
 

Модифікація Х-55СМ 
Довжина, м 6,04 
Діаметр, м 0,77 
Розмах крила, м 3,10 
Маса, кг  
  стартова 1465 
  бойової частини 410 

Тип бойової частини термоядерна (фугасна, проникаюча, 
касетна) 

Тип двигуна ТРДД 
Дальність польоту, км 3500 
Висота польоту, м 40-110 
Швидкість польоту, км/год 720-830 
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